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1 Modeller

Der er beskrevet forskellige modeller i denne betjeningsvejledning. Funktionerne og
betjeningen er naesten identiske. Det fremgar af typeskiltet, hvilkken model der er tale
om. Se de tekniske data for yderligere oplysninger (se sidste side).

Variant De vigtigste elementer

ASE 200 Hygrostat under regenerationsluft-udgangen
ASE 300 Hygrostat til hejre for regenerationsluft-udgangen
ASE 400 © Uden hygrostat
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2 Produktoversigt ASE 200/300
2 3 4 5

Fig. 1: ASE 300 (ASE 200 tilsvarende)

1 Regenerationsluft-udgang 6  kWh-maler til afregning af
stremforbrug
2  Driftstimemaler _7 Procesluft-indgang med luftfilter
3 Beeregreb 8  Tilslutningsplade og terluft-ud-
B gang S
4 Hygrostat 9  Netstik
5  Til/Fra-kontakt 10  Fedder

3 Oversigt over betjeningspanel ASE 200/300

1 2
Fig. 2: Oversigt over betjeningspanel ASE 200/300

1 Hygrostat: 2 O0=fra
0 = apparat klar til brug 1 =il
I= kontinuerlig drift
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4 Produktoversigt ASE 400

7
8
9
Fig. 3: ASE 400
1 Driftstimemaler 6  Netstik
2 Terluft-udgang 7  Procesluft-indgang med luftfilter
3 Betjeningspanel 8  Regenerationsluft-udgang
4 Baeregreb 9  Fedder
5  Tilslutning ekstern styring

5 Oversigt over betjeningspanel ASE 400

Fig. 4: Oversigt over betjeningspanel ASE 400

1 Kontakt ventilator permanent 2 Kontakt til/fra/ekstern
drift q
E = permanent drift
= ventilator permanent drift ‘
. P =fra
= ventilator kun taendt ved LT_|
affugtning = ekstern styring (f.eks.
hygrostat)
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6 Om denne betjeni-
ngsvejledning

Denne betjeningsvejledning ma ikke
reproduceres, kopieres eller
distribueres uden producentens
skriftlige godkendelse.

Vigtigt: Laes betjeningsvejledningen
omhyggeligt inden apparatet tages i
brug. Betjeningsvejledningen skal opbe-
vares med henblik pa senere opslag.

7 Produktbeskrivelse

Adsorptionsaffugteren regulerer
luftfugtigheden i rummet. | den
forbindelse suges den fugtige rumluft
(ogsa kaldet "procesiuft”) ind i
procesluft-indgangen og feres gennem
en roterende rotor. Rotoren har en
metalsilikat-beleegning, hvormed
procesluftens fugt optages.

Den fugt, som rotoren har optaget,
fiernes fra rotoren med en opvarmet
luftstrem, den sakaldte
regenerationsiuft.

Regenerationsluften opvarmes af et
integreret, selvregulerende
varmeelement.

Den fugtige, varme luftstrem fares ud af
apparatet via regenerations-udgangen
og skal feres ud af rummet vha. en
afgangsiuftslange eller en luftkanal.

Den terre luft afgives til rummet via
terluft-udgangen.

ASE 400 kan efter behov anvendes til
affugtning og ventilering eller alternativt
kun til ventilering af et rum.

Leveringsomfang

¢  Adsorptionsaffugter

¢ Betjeningsvejledning
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Ekstraudstyr

e Slanger

Ekstern hygrostat til ASE 400

Typeskilt

Baujahr:
SN: 2120473001
ArtNr: 1110-0400-030 =

230V/ S5CHz2/ 2200W
450 chm/ h

DANTHERM GmbH
Oststrate 148
22844 Norderstedt
vaerve aerial.de

Typeskiltet er anbragt pa kabinettet.
8 Sikkerhed

Tilsigtet brug og anvendelsesbetin-
gelser

Adsorptionsaffugterne i ASE-serien
bruges til at affugte luft ved
atmosfaeretryk i lukkede indendgrs rum
som keeldre, garager eller lagerrum.
ASE 400 kan herudover bruges som
ventilator uden affugtning.

ASE 200/300 kan anvendes i
kombination med en
sidekanalskompressor eller en lydboks.
Adsorptionsaffugteren ma kun
anvendes under overholdelse af de
tekniske specifikationer (se sidste side).

Adsorptionsaffugteren skaber et
undertryk i rummet under driften,
hvorved luft, partikler, rgg eller gas kan
suges ind udefra eller fra naborum og
saledes udgere en fare. Apparatet ma
kun bruges i rum, hvor luftindsugning
kan ske uden problemer, og der ikke
kan indsuges gas, rog eller lignende og
heller ingen genstande sasom papir, og
hvor driften ikke har negativ effekt pa



pejse, ovne eller andre anordninger.
Der skal foretages vurdering af disse
situationer, fer adsorptionsaffugteren
tages i brug, og traeffes relevante
forebyggende foranstaltninger, som
f.eks. at slukke apparater eller
afskaerme rum, som kan medfere fare.

Born eller personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner
ma ikke benytte adsorptionsaffugteren.

Enhver bruger skal have lzest og forstaet
betjeningsvejledningen.

Forkert brug, som kan forudses

Adsorptionsaffugteren ma ikke benyttes:

I omgivelser, hvor det skabte
undertryk vil kunne indsuge
partikler, gas, reg eller lignende og
pejse, ovne eller lignende
anordninger kan pavirkes negativt
af undertrykket.

| rum med eksplosionsfarlig
atmosfeere.

| rum med en aggressiv atmosfzere
(f.eks. pa grund af kemikalier).

I rum med vand, hvis pH-vaerdi ikke
ligger inden for 7,0 til 7,4.

| rum med salt eller vaesker med et
saltindhold > 1 %, f.eks. saltbade.

| fugtomrader i svemmehaller.

I rum med ozonbehandlet luft, hgj
oplasningsmiddelkoncentration
eller hgj stovbelastning.

Generelle sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL! Elektrisk stod!

Arbejde pa spzendingsferende

komponenter eller vand pa

spzendingsfarende komponenter kan

forarsage livsfarligt elektrisk stad.

S Undga, at vand kommer i kontakt
med speendingsferende
komponenter.
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S  Sluk for adsorptionsaffugteren, traek
netstikket ud, og dreen vandet efter
behov, hver gang den skal fiyttes.
Lad kun producenten eller
autoriseret personale udfgre
arbejde pa elektriske komponenter.

RDVARSEL! Forbraendingsfare!

< Lad kun producenten eller
autoriseret personale udfere
arbejde pa indvendige
komponenter.

Reek ikke ind i regenerationsluften.

=)

=

e

FORSIGTIG! Fare for skare- og

klemskader!

< Stik ikke haenderne ind i
beskyttelsesgitterets abninger.

9 Udpakning
Fremgangsmade
1. Kontrollér, at leveringen er

fuldsteendig. Kontakt forhandleren i
tilfeelde af skader, eller hvis
leveringen er ufuldstaendig.
Fjern emballagen, og bortskaf den i
henhold til de lokale bestemmelser.

10 Transport og tilslutning

Transport

ADVARSEL! Fare for tilskadekomst,

hvis luftaffugteren vaelter!

S Transportér adsorptionsaffugteren i
opret position, og sarg for, at den
ikke kan veelte eller glide.

Placer adsorptionsaffugteren pa en
plan og fast overflade.

Sorg for, at adsorptionsaffugteren
ikke kan falde ned i forbindelse med
hgjere opstillingssteder.




ADVARSEL! Fare for fastklemning
eller skaering, hvis der gribes ind i
beskyttelsesgitterets abninger!

S Transportér adsorptionsaffugteren i
grebene.

< Stk ikke heenderne ind i
beskyttelsesgitterets abninger.

FORSIGTIGI Fare for fastklemning
eller ergonomiske skader ved
transport af adsorptionsaffugteren!

S Transportér adsorptionsaffugteren i
grebene.

o ASE 400 skal transporteres af to
personer.

Fremgangsmade

1. Kontrollér, at slangerne
(ekstraudstyr) til regenerationsiuft-
udgangen og terluft-udgangen
samt stremkablet er taget ud af
enheden.

Kontrollér, at der ikke kan indsuges
partikler eller rag, gas og lignende,
og det opstaede undertryk ikke har
negativ effekt pa sikkerheden eller
apparatet.

Transportér adsorptionsaffugteren
til anvendelsesstedet.

DBS! Fare for skader pa apparatet!

Nar apparatet er i brug, opstar der et

sug ved procesluft-indgangen, som kan

suge papir eller andre lette genstande til

sig. Hvis procesluft-indgangen

tildaekkes, kan der veere fare for skader

pa apparatet.

S Kontrollér, at der ikke kan indsuges
genstande.

9 Luften skal kunne cirkulere frit. Ab-
ningerne ma ikke tildaekkes.

ASE 400: Tilslutning af ekstern sty-
ring
Ved behov kan ASE 400 betjenes vha.

en ekstern styring. Den eksterne styring
skal veere egnet til mindst 10 A.
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Fremgangsmade

1. Den eksterne styring forbindes til
tilslutningen til ekstern styring.

2. Folg betjeningsvejledningen for den
eksterne styring.

Tilslutning af slanger/luftkanaler

For at opna korrekt funktion skal
regenerationsluften fares ud af rummet
med en slange eller en luftkanal (f.eks.
ud af et vindue). Til dette skal der
tilsluttes en egnet slange/luftkanal til
regenerationsiuft-udgangen.

Den terre luft kan efter behov feres til
anvendelsesstedet med en slange. Til
dette kan der tilsluttes en egnet slange til
terluft-udgangen.

OBS! Utilstraekkelig effekt!

S Slangen ma ikke bgjes.
S Det ma ikke placeres genstande pa
slangen.

Fremgangsmade regenerationsluft

1. Tilslut slange/luftkanal (DN 80 mm)
til regenerationsluft-udgangen, og
fastger den f.eks. med et
spaendeband.

ASE 200/300: Regenerationsluft-
udgang pa forsiden

ASE 400: Regenerationsluft-
udgang pa bagsiden.

Placér slangen/luftkanalen sadan,
at regenerationsluften fgres ud af
rummet. Sgrg for, at der er en
heeldning veek fra
adsorptionsaffugteren, sa der ikke
kommer kondensvand ind i
apparatet.

Hvis ikke det er muligt at etablere
en heeldning, laegges
slangen/luftkanalen med en let bue
nedad. Bor et hul (D=4 mm) pa
buens dybeste sted, sa
kondensvandet kan lgbe ud her.



Fremgangsmade torluft

1. Kun ASE 200/300: Terluft-
udgangen sidder pa bagsiden. Alt
efter slangetypen (ASE 200: 2 x
DN 50 mm eller 1 x DN 80 mm
ASE 300: 2 x DN 50 mm eller 1 x
DN 100 mm) kan tilslutningspladen
drejes.

Til dette losnes skruerne (pos. 1),
og den gnskede abning placeres
sadan, at den er foran gitteret.
Fastger tilslutningspladen med
skruerne.

2. Tilslut og fastger efter behov
slangen ved toriuft-udgangen.
ASE 400: Terluft-udgang pa
forsiden (DN 100 mm).

3. Leeg slangeenden hen til
anvendelsesstedet.

Elektrisk tilslutning

Fremgangsmade

1. Kontrollér, at netspzendingen
svarer til tilslutningsspagndingen i
de tekniske data.

2. Sprg for at sikre stikkontakt og
forsyningsnet tilstraekkeligt.

3. [ fugtige rum/pa byggepladser, skal
der installeres et Fl-relee.

4. Kontrollér, at netstikket er egnet tii
stikkontakten i bygningen.

5. Kontrollér, at den benyttede
stikkontakt er jordet.

6. Saet netstikket i stikkontakten.

11 Betjening

ADVARSEL! Negativ effekt af

undertryk.

© Kontrollér, at der ikke kan indsuges
partikler eller rag, gas og lignende.

<  Kontrollér, at det opstaede
undertryk ikke har negativ effekt pa
sikkerheden eller apparatet.

FORSIGTIG! Forbraendinger pa

grund af varm regenerationsluft.

< Rk ikke ind i regenerationsluften.

S Kontrollér, at der er fastgjort en
slange/luftkanal til
regenerationsluft-udgangen.

ASE 200/300: Affugtning af rum

DOBSI Fare for skader p4 apparatet!

2 Ved anvendelse af apparatet i
kombination med en
sidekanalskompressor/en lydboks:
Indstil altid hygrostaten i position

BEMARK: ASE 200 skal sta lige og ma
ikke hzaelde, da enheden ellers ikke
fungerer korrekt.

Fremgangsméade

1. Kontrollér, at regenerationsluften
fores ud af rummet via en slange.

2. Stil tilffra-kontakten pa "I".

3. Drej hygrostaten fra "0” i retning
mod "I”. Indstil den gnskede
fugtighed, f.eks. 20 %, pa
hygrostaten. Apparatet starter kun,
hvis den faktiske rumfugtighed er
hgjere end den gnskede
rumfugtighed.

Driften starter. Adsorptionsaffugteren
kerer, indtil den indstillede rumfugtighed
er naet, hvorefter den stopper. Hvis
hygrostaten star pa "I", kerer
adsorptionsaffugteren kontinuerligt.



ASE 400: Ventilation af rummet

Efterfolgende beskrives
fremgangsmaden uden ekstern styring.
Hvis der er tilsluttet en ekstern styring,
kan ASE 400 indstilles og betjenes vha.
denne. Stil hertil kontakten til/fra/ekstern

pa m, og folg betjeningsvejledningen
for styringen.

Fremgangsmade

4, Stil kontakten ventilator kontinuerlig

drift pa E
ASE 400 starter ventilatoren i
kontinuerlig drift uden affugtning.

ASE 400: Affugtning af rum

Fremgangsmaéade

1. Kontrollér, at regenerationsluften
feres ud af rummet via en slange.

2. Stil kontakten ftil/fra/ekstern pa .

3. Stil kontakten ventilator kontinuerlig
drift pa @

Driften starter. Adsorptionsaffugteren
kerer i kontinuerlig drift.

Frakobling
Fremgangsmade
1. Stil til/fra-kontakten pa "0" eller

kontakten til/fra/ekstern pa .
ASE 400: Stil kontakten ventilator

kontinuerlig drift pa K.

2.

12 Vedligeholdelse og pleje

ADVARSEL! Sundhedsskader pa
grund af stov!

S Renger kun apparatet med trykluft i
et abent miljg.
S Beer beskyttelsesmaske og beskyt-

telsesbriller.
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OBS! Materielle skader!

< Overflader kan tage skade af
renggringsmidler. Benyt kun milde
renggringsmidler.

Benyt kun godkendte originale
reservedele.

=

Rengering aog inspektion

Fremgangsmade

1. Sluk foradsorptionsaffugteren.

2. Tag netstikket ud.

3. Lasnlasen (pos. 1) pa
luftfilterafskaermningen.

ASE 200/300:
1
ASE 400:

4. Afmontér afskeermningen.

5. Tag luftfilteret ud, og renger det
(f.eks. med en stovsuger), eller
udskift det.

6. Kontrollér slanger/luftkanaler.

7. Seet det nye/rengjorte filter i. Benyt
kun originale filtre.

8. Seet afskaermningen pa igen, og
fastger den med lasen (pos. 1).

9. Seet stramkablet i.

10. Teend for adsorptionsaffugteren
ved behov.



Reservedele og kundeservice

Kontakt forhandleren eller AERIAL-
Service ved spergsmal til
adsorptionsaffugteren eller behov for
reservedele.

13 Afhjalpning af fejl

Kontrollér nedenstaende punkter i
tilfeelde af fejl. Kontakt AERIAL-Service
om nodvendigt.

ADVARSEL! Fare for forbrandinger,

fastklemning eller elektrisk stad!

S Fakun reparationer og
istandseettelsesarbejde udfert af
producenten eller autoriseret
personale.

< Ved funktionsfejl skal
adsorptionsaffugteren slukkes og
sikres mod gentilkobling.

< Vent mindst 15 sekunder, efter at
der er slukket for apparatet, sa
rotoren kan standse helt.

S Inden der udfgres arbejde pa
varme komponenter, skal disse
forst kele af.

FORSIGTIGI Fare for
slimhindeirritation!

Rotoren er belagt med en metalsilikat-
belzegning, hvis stavpartikler kan fare til
slimhindeirritation.

9 Beer beskyttelsesmaske og beskyt-
telsesbriller.

@ Overhold eventuelle anvisninger til
sikker handtering i
sikkerhedsdatabladet og
driftsvejledningen.

Fejl
Problem Mulig arsag ~ Afhjelpning
Adsorptionsaffugterens  Luftfilteret er snavset. Renger filteret, eller udskift
affugtningseffekt er Apparatet tilferes for det om ngdvendigt.

darlig eller mangler
helt.

lidt luft. Snavsede filtre
kan forarsage skader
pa enheden med tiden.

Procesiluft-indgangen
er blokeret.

Adsorptionsaffugteren
virker ikke/ der hgres
ingen ventilatorlyde,
maerkes ingen luftstrem
ved torluft-udgangen,
eller
regenerationsluften har
den samme temperatur
som den tarre luft.

Kontrollér procesluft-

indgangen, og fiern
eventuelle genstande foran
indgangen.

Der er slukket for Teend for luftaffugteren.
:_adsorptionsaffugteren.
Adsorptionsaffugteren Kontrollér stremforsyningen.

er uden strgmforsyning.

ASE 200/300: Den
@gnskede rumfugtighed
er naet.

Enheden er defekt.
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Adsorptionsaffugteren starter
automatisk igen, nar den

_ indstillede fugtighed overskridg

Kontakt producenten.



14 Udtagning af drift, opbevaring og bortskaffelse

Udtagning af drift

Fremgangsmade

1.

Sluk for adsorptionsaffugteren.

2. Tag netstikket ud.

3. Dak adsorptionsaffugteren til med
en kiud for at beskytte den mod
stov.

Opbevaring

FORSIGTIG! Fare for tilskadekomst!

< Der ma ikke stables mere end to
adsorptionsaffugtere oven pa
hinanden.

S Serg for at sikre

adsorptionsaffugteren mod at
veelte.

67

Fremgangsmade

1. Opbevar adsorptionsaffugteren ved
en temperatur pa mellem -10 °C og
+40 °C.

Bortskaffelse

OBS! Fare pa grund af

materialer og stoffer

S Materialer adskilles og rensorteres i
overensstemmelse med lokale
bestemmelser og sendes til
genbrug.

¥ Ved bortskaffelse af hjeelpe- og
driftsstoffer skal lokale
bestemmelser og angivelserne pa
sikkerhedsdatabladene folges.

= Adsorptionsaffugteren méa
ikke bortskaffes med
husholdningsaffald, men
skal bortskaffes iht.
geeldende lov.



15 EF-overensstemmelseserklaring

EG-overensstemmelseserklzering iht. maskindirektivet 2006/42/EF, bilag |l
1.A

Producent: Dantherm GmbH Oststrale 148 22844 Norderstedt
Produkt: Adsorptionsaffugter ASE

Produkt-nr.: ASE 200 / ASE 300 / ASE 400

Funktionsbeskrivelse: Adsorptionsaffugterne er beregnet til affugtning af luft
ved atmosfeeretryk i indenders rum.

Det erklzeres udtrykkeligt, at produktet opfylder de relevante bestemmelser i
felgende direktiver:

e  2006/42/EF maskindirektivet

e  2014/30/EU direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Felgende harmoniserede standarder er benyttet:

EN 60335-2-40:2003

EN 60335-1:2012

EN 60204-1:2018

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

e ENISO 14120:2015

Person bemyndiget til oprettelse af det tekniske dossier: Manfred Féhlisch -
Oststrafle 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, 07-12-2020
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1 Luftavfuktervarianter

Denne bruksanvisningen beskriver diverse luftavfuktervarianter. De er bortimot
identiske nar det gjelder funksjoner og betjening. P& typeskiltet kan du se hvilken
variant du har. Ytterligere informasjon star under Tekniske data (se siste side).

Variant Hovedkjennetegn

ASE 200 Hygrostat under regenerasjonsluftulgp

ASE 300 Hygrostat til hayre for regenerasjonsiuftutiap
ASE 400 Uten hygrostat
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2 Produktoversikt ASE 200/300
2 3 4 5

Fig. 1: ASE 300 (ligner ASE 200)

1 Regenerasjonsiuftutiop 6  kWh-teller for utregning av
stramforbruk
2 Driftstimeteller 7 Prosessluftinntak med luftfilter
3 Bzerehandtak B 8  Tilkoblingsplate og terriuftutiep .
4 Hygrostat 9  Stopsel
5 Pajav-bryter 10  Faotter

3 Oversikt over kontrollpanelet ASE 200/300

1 2
Fig. 2: Oversikt over kontrolipanelet ASE 200/300

1 Hygrostat: 2 O=av
0 = apparatet er klart til drift |=pa
I= kontinuerlig drift
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4 Produktoversikt ASE 400

7
8
9
Fig. 3: ASE 400
1 Driftstimeteller 6  Stepsel
2 Torrluftutlep 7 Prosessl|uftinntak med luftfilter
3 Kontrollpanel 8  Regenerasjonsluftutiep
4 Bzerehandtak 9  Fotter
5  Tilkobling av ekstern styring

5 Oversikt over kontrollpanelet ASE 400

Fig. 4: Oversikt over kontrollpanelet ASE 400

1 Knapp for konstant ventilator 2 Knapp pa/av/ekstern
E = ventilator gar konstant = gar konstant
= ventilator kun slatt pa @ =av
under avfukting

m = ekstern styring (f.eks.
hygrostat)
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6 Om denne bruksanvisnin-
gen

Denne bruksanvisningen mé ikke
reproduseres, kopieres og
mangfoldiggjeres uten godkjennelse fra
produsenten.

Viktig: Les ngye gjennom
bruksanvisningen fer bruk. Ta vare pa
den for & kunne sla opp i den senere.

7 Produktbeskrivelse

Adsorpsjonsavfukteren regulerer
luftfuktigheten i rommet. Den fuktige
luften i rommet (ogsa kalt "prosessluft")
suges inn i prosessluftinntaket og fares
gjennom en roterende rotor. Rotoren er
belagt med metallsilikat og fanger opp
fuktigheten i prosessluften med dette
belegget.

Fuktigheten som rotoren fanger opp,
fiernes av en oppvarmet luftstrem, som
vi kaller regenerasjonsluft.
Regenerasjonsluften varmes opp av et
innebygd, selvregulerende
varmeelement.

Den fuktige, varme luftstrammen fares
ut av apparatet gjennom
regenerasjonsutlgpet og ma fares
videre ut av rommet ved hjelp av en
slange eller en luftkanal.

Den tarre luften fares ut i rommet
giennom terriuftutiepet.

ASE 400 kan brukes til bade avfukting
og lufting eller eventuelt bare til lufting av
rommet.

Pakkens innhold

Adsorpsjonsavfukter

e Bruksanvisning
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Tilbehar som er ekstrautstyr

Slanger
Ekstern hygrostat til ASE 400

[ ]
Typeskilt

Typ: ASE 400

Baujahr: 2021 ==
SN: 2120473001
ArtNr: 1110-0400-030 NN

230V/ 50Hz/ 22D0W
450 cbm/ h

Ce H=

DANTHERM GmbH
Qststrafie 148
22844 Norderstedt
viww.serlal.de

Typeskiltet er pa apparathuset.
8 Sikkerhet

Tiltenkt bruk og betingelser for bruk

Adsorpsjonsavfukterne i ASE-serien
brukes til avfukting av Iuft ved
atmosfaerisk trykk i inneomrader som
kiellere, garasjer og lagerhaller. ASE
400 kan ogsa brukes som bare vifte uten
avfukting.

ASE 200/300 kan brukes i kombinasjon
med en sidekanalkompressor eller en
lyddemper.

Adsorpsjonsavfukteren ma kun brukes i
overensstemmelse med tekniske data
(se siste side).

Nar adsorpsjonsavfukteren gar,
genererer den undertrykk i rommet, slik
at luft, partikler, reyk og gass fra utsiden
eller naborom kan suges inn og dermed
utgjere en fare. Apparatet ma kun
brukes i rom hvor innsugning av uft er
helt problemfritt og det ikke suges inn
gass, reyk eller lignende og heller ikke
gienstander som papir. Apparatet ma
heller ikke brukes der kan ha negativ
innvirkning pa peiser, ovner og annet



utstyr. For adsorpsjonsavfukteren tas i
bruk, ma slike situasjoner vurderes og
det ma treffes forebyggende tiltak, for
eksempel utkobling av utstyr eller
avstengning av rom som utgjer en
risiko.

Adsorpsjonsavfukteren ma ikke brukes
av personer med fysiske, sensoriske
eller psykiske funksjonsnedsettelser og
heller ikke av barn.

Hver bruker ma ha lest og forstatt
bruksanvisningen.

Forutsebar feilbruk

Adsorpsjonsavfukteren ma ikke brukes:

| omgivelser hvor partikler, gass,
reyk eller lignende kan suges inn
pa grunn av det genererte
undertrykket, eller i omgivelser hvor
peiser, ovner og lignende utstyr
kan pavirkes negativt av
undertrykket.

| rom med eksplosjonsfarlig
atmosfeere.

I rom med aggressiv atmosfaere
(f.eks. forarsaket av kiemikalier).

| rom med vann som har en pH-verdi
utenfor 7,0 til 7,4.

| rom med salt eller veesker med et
saltinnhold pad >1 %, f.eks.
saltvannsbassenger.

| fuktige omrader i badeanlegg.

I rom med ozonbehandlet Iuft, hgy
Izsemiddelkonsentrasjon eller hay
stevbelastning.

Generelle sikkerhetsanvisninger
ADVARSELI Elektrisk stot!
Arbeider pa spenningsfarende
komponenter eller vann pa
spenningsfgrende komponenter kan
forarsake livsfarlige stat.

® Unnga kontakt mellom vann og
spenningsferende komponenter.
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Hver gang adsorpsjonsavfukteren
skal fiyttes til et nytt sted, ma den
slas av, stopselet ma trekkes ut, og
vann ma eventuelt dreneres.
Arbeider pa elektriske komponenter
skal kun utferes av produsenten
eller personale som produsenten
har autorisert.

ADVARSELI Forbrenningsfare!

S Det er utelukkende produsenten
eller autorisert personale som skal
utfare arbeider pa de indre
komponentene.

Ikke stikk handen inn i
regenerasjonsluften.

FORSIKTIGI Fare for kutt- og
klemskader!

2 Ikke stikk hender eller fingre inn i
apningene i beskyttelsesgitteret.

=

9 Utpakking

Fremgangsmate

1. Kontroller at innholdet i pakken er
komplett. Hvis det foreligger skader
eller det mangler noe i pakken, ma
du kontakte forhandleren.

2. Fjern emballasjen og bortskaff den

i henhold til de lokale
bestemmelsene.

10 Transport og tilkobling

Transport

ADVARSEL! Manglende stabilitet kan
fore til klemskader!

< Adsorpsjonsavfukteren ma
transporteres stdende og sikres
mot & velte eller skli.

Still opp adsorpsjonsavfukteren pa
en jevn og fast flate.

Dersom adsorpsjonsavfukteren
stilles opp i hayder over gulvniva,
ma den sikres mot & falle ned.

=



ADVARSEL! Det er fare for klem- og

kuttskader pa hender og fingre som

stikkes inn beskyttelsesgitteret over

apningenel

S Transporter adsorpsjonsavfukteren

med handtakene.

Ikke stikk hender eller fingre inn i

apningene i beskyttelsesgitteret.

FORSIKTIG! Det er fare for

klemskader eller ergonomiske

skader ved transport av

adsorpsjonsavfukteren!

S Transporter adsorpsjonsavfukteren
med handtakene.

S ASE 400 ma transporteres av to
personer.

=

Fremgangsmate

1. Pase at slangene (ekstrautstyr)
kobles fra regenerasjonsluftutizpet
og terriuftutiepet og at
stremkabelen trekkes ut.

Pase at ingen partikler eller rayk,
gass og lignende kan suges inn, og
pése at det undertrykket som
oppstar, ikke har noen negativ
innvirkning pa sikkerheten eller pa
selve utstyret.

Transporter adsorpsjonsavfukteren
til bruksstedet.

Dbs! Skader pa utstyret!

| prosessluftinntaket oppstar det et sug

som kan trekke inn papir eller andre lette

gjenstander. Dersom prosessluftinntaket

tettes til, kan det oppstd skader pa

utstyret.

& Pase at ingen gjenstander kan
suges inn.

9 Luften ma sirkulere fritt. Apningene
ma ikke dekkes til.

ASE 400: Koble til ekstern styring

Ved behov kan ASE 400 styres med en
ekstern styring. Den eksterne styring ma
veere egnet for minst 10 A.
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Fremgangsmate

1. Koble til den eksterne styringen i
uttaket for ekstern styring.

Felg instruksjonsboken til den
eksterne styringen.

2.

Koble til slanger/luftkanaler

For at systemet skal fungere helt riktig,
ma regenerasjonsluften feres ut av
rommet gjennom en slange eller en
luftkanal (f.eks. ut gijennom vinduet).
Det ma kobles en egnet slange/luftkanal
til regenerasjonsluftutiepet.

Ved behov kan den terre luften ledes
malrettet til bruksstedet ved hjelp av en
slange. En egnet slange kan kobles til
terriuftutiepet.

Obs! Redusert ytelse fra utstyret!

2 Ikke la det komme knekk pa
slangen.
< Ikke plasser noen gjenstander

oppa slangen.

Fremgangsmate for regenerasjons-
luft

1.  Koble slangen/luftkanalen (DN 80
mm) til regenerasjonsluftutiepet og
bruk f.eks. en klemme til & sikre
koblingen.

ASE 200/300: Regenerasjonsluftut-
lop pa fremsiden

ASE 400: Regenerasjonsluftutigp
pa baksiden.

Legg slangen/luftkanalen slik at
regenerasjonsluften fares ut av
rommet. Pass pa at den heller
nedover fra adsorpsjonsavfukteren,
slik at det ikke kommer kondens
inn i utstyret.

Dersom det ikke er mulig med
nedoverhelling, ma
slangen/luftkanalen legges i lett
bay nedover. Bor et hull (D=4 mm)
i det dypeste punktet pa bayen, slik
at kondensen kan renne ut her.

2.



Fremgangsmate for terriuft

3. Kun ASE 200/300: Terrluftutlepet
er pa baksiden. Alt etter type
slange (ASE 200: 2 x DN 50 mm
eller 1 x DN 80 mm
ASE 300: 2 x DN 50 mm eller 1 x
DN 100 mm) kan tilkoblingsplaten
snus.

Dette gjer du ved 4 lgsne skruene

(1) og justere snsket apning slik at
den er foran gitteret. Fikser tilkob-

lingsplaten med skruene.

4. Ved behov kan man koble en
slange til terriuftutlepet og sikre
den.

ASE 400: Tarrluftutlep pa
fremsiden (DN 100 mm).
5. Legg slangen bort til bruksstedet.

Elektrisk tilkobling

Fremgangsmate
1. Pase at spenningen i nettet
tilsvarer tilkoblingsspenningen i
Tekniske data.
Sikre stikkontakten og stremnettet
tilstrekkelig.
| fuktige rom eller pa byggeplasser
ma det installeres en jordfeilbryter.
Pase at stepselet passer il
stikkontakten i bygningen.
Pase at du bruker en jordet
stikkontakt.
6. Stikk stgpselet i

stikkontakten.

> 0N

o

11 Betjening

ADVARSEL! Negativ virkning

grunnet undertrykk.

S Pase at ingen partikler, rayk, gass
eller lignende kan suges inn.

S Pase at det undertrykket som
oppstar, ikke har noen negativ
innvirkning pa sikkerheten eller pa
utstyret.

FORSIKTIG! Varm regenerasjonsiuft

gir forbrenningsskader.

S Ikke stikk handen inn i
regenerasjonsluften.

S Pase at det festet en
slange/luftkanal pa
regenerasjonsluftutiepet.

ASE 200/300: Avfuktning av rom

Dbs! Skader pa utstyret!

< Dersom utstyret brukes i
kombinasjon med
sidekanalkompressor/lyddemper:
Hygrostaten ma alltid settes i
stillingen "I".

MERK: ASE 200 ma sta rett og ikke pa
skra. Ellers vil den ikke fungere feilfritt.

Fremgangsmate

1. Pase at regenerasjonsluften fares
ut av rommet gjennom en slange.

2. Sett pa/av-bryteren pa “I".

3. Vri hygrostaten fra “0” i retning “I”.
Still inn gnsket fuktighet pa
hygrostaten, f.eks. 20 %. Apparatet
starter kun nar den faktiske
fuktigheten i rommet er hayere enn
den innstilte fuktigheten.

Luftavfukteren starter.
Adsorpsjonsavfukteren gar inntil
nominell romfuktighet er nddd, og s&
stopper den. Dersom hygrostaten star
pa "I", gar adsorpsjonsavfukteren
kontinuerlig.



ASE 400: Luft rommet.

| det fglgende beskrives
fremgangsmaten uten ekstern styring.
Dersom det kobles til en ekstern styring,
kan ASE 400 stilles inn og betjenes
med denne styringen. Dette gjer man
ved 3 sette knappen pa/av/ekstern pa

m og felge instruksjonsboken til

styringen.

Fremgangsmate

1. Sett knappen for konstant ventilator
pa i,

ASE 400 starter ventilatoren og lar den

ga konstant uten avfukting.

ASE 400: Avfuktning av rom

Fremgangsmate
1. Pase at regenerasjonsluften feres
ut av rommet gjennom en slange.

2. Sett knappen pa/av/ekstern pa
3. Sett knappen for konstant ventilator

pa E
Luftavfukteren starter.
Adsorpsjonsavfukteren gar konstant.

Sla av
Fremgangsmate
1. Sett av/pa-knappen pa "0" eller

knappen pa/av/ekstern pa .
ASE 400: Sett knappen for

konstant ventilator pa E

2,

12 Vedlikehold og pleie

ADVARSEL! Stov er helseskadelig!

S Apparatet ma rengjeres med
trykkluft og kun i apne omgivelser.

< Bruk beskyttelsesmaske og ver-
nebriller.
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Dbs! Materielle skader!

2 Rengjgringsmiddel kan skade
overflater. Bruk kun skdnsomme
rengjeringsmidler.

Bruk kun godkjente, originale
reservedeler.

=

Rengjaring og ettersyn

Fremgangsmate

Sla av adsorpsjonsavfukteren.
Trekk ut stepselet.

Lasne lasen (1) pa dekselet til
luftfilteret.
ASE 200/300:

-AEﬂlAt,_‘_."

ASE 400:

Fjern dekselet.

Ta ut og rengjer luftfilteret (f.eks.
med steovsuger), eller

skift det helt ut.

Kontroller slanger/luftkanaler.

Sett inn nytt eller renset filter. Bruk
kun originale filtre.

Sett pa dekselet igjen og sikre det
med lasen (1).

Sett i stromkabelen.

Sla pa adsorpsjonsavfukteren ved
behov.

o

20 ® No



Reservedeler og kundeservice

Dersom du har spgrsmal om
adsorpsjonsavfukteren eller trenger
reservedeler, kan du ta kontakt med
forhandleren eller AERIAL-service.

13 Utbedring av feil

Kontroller punktene nedenfor ved feil.
Kontakt AERIAL-service ved behov.

ADVARSEL! Forbrenninger,

klemskader eller elektrisk stot!

2 Reparasjon eller utbedring skal kun
utferes av produsenten eller
personale som produsenten har
autorisert.

< Vent minst 15 sekunder etter at den
er slatt av, inntil rotoren har sluttet &
ga.

2 Fer arbeider pa varme
komponenter ma du la dem
avkjgles
tilstrekkelig.

FORSIKTIG!I Irriterende for

slimhinnenel!

Rotoren er belagt med et metallsilikat,

og stavpartiklene fra det kan irritere

slimhinnene.

S Bruk beskyttelsesmaske og ver-
nebriller.

< Folg eventuelle anvisninger om
sikker handtering og vaer obs pa

S  Ved funksjonsfeil ma sikkerhetsdatabladet og
adsorpsjonsavfukteren slas av og instruksjonsboken.
sikres mot & slas pa igjen.
Feil
Problem Mulig arsak Tiltak
Adsorpsjonsavfukteren Luftfilteret er skittent. Rens filteret eller skift det

fungerer darlig eller
ikke i det hele tatt.

Apparatet far for lite luft.
Skitne filtre kan skade
luftavfukteren pa sikt.

ut ved behov.

Prosessluftinntaket er
blokkert.

Kontroller
prosessluftinntaket, og
fiern eventuelle
gjenstander som tetter
det.

Adsorpsjonsavfukteren 1
er ute av drift / det

Adsorpsjonsavfukteren er
slatt av.

. Sla pa luftavfukteren,

kommer ingen
viftelyder, det er ingen
luftstrem & kjenne ved

Adsorpsjonsavfukteren
mangler streamforsyning.

Kontroller stramforsynin-
gen.

terruftutigpet, eller
regenerasjonsluften
har samme temperatur
som den tgrre luften.

ASE 200/300: @nsket

fuktighet i rommet er nadd.

Adsorpsjonsavfukteren
slar seg pa igjen av seg
selv nar innstilt fuktighet
overstiges.

Luftavfukteren er defekt.
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Kontakt produsenten.



14 Avslutte bruken, sette til oppbevaring, kassering

Avslutte bruken

Fremgangsmate

1. Sla av adsorpsjonsavfukteren.

2. Trekk ut stepselet.

3. Dekk adsorpsjonsavfukteren med

en duk for & beskytte den mot stav.

Oppbevaring

FORSIKTIG! Personskade!

o Det ma aldri stables mer enn to
adsorpsjonsavfuktere oppa
hverandre.

< Sikre adsorpsjonsavfukteren mot &
velte.

Fremgangsmate

1. Oppbevar adsorpsjonsavfukteren
ved -10 °C til +40 °C.
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Kassering

Obs! Materialer og substanser utgjer
en risiko

S Sorter materialene og lever dem il
gjenvinning i henhold til lokale
forskrifter.

Ved bortskaffing av hjelpestoffer og
driftsstoffer ma du felge de lokale
forskriftene samt
sikkerhetsdatabladene.

=

Adsorpsjonsavfukteren ma
ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet, men
kasseres i henhold til
lovverket.



15 EF-samsvarserklzering

EF-samsvarserkleering i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF vedlegg ||
1.A

Produsent: Dantherm GmbH Oststrale 148 22844 Norderstedt
Produkt: Adsorpsjonsavfukter ASE

Produktnr: ASE 200 / ASE 300 / ASE 400

Funksjonsbeskrivelse: Adsorpsjonsavfukterne er beregnet pa avfukting av luft
ved atmosfeerisk trykk innendars.

Det erkleeres uttrykkelig at produktet oppfyller de relevante bestemmelsene i
felgende direktiver:

e 2006/42/EF Maskindirektivet

s 2014/ 30/ EU Direktivet om elektromagnetisk kompatibiltiet (EMC)

Folgende harmoniserte standarder er anvendt:

EN 60335-2-40:2003

EN 60335-1:2012

EN 60204-1:2018

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

e ENISO 14120:2015

Person med fulimakt til & utarbeide teknisk dokumentasjon: Manfred Féhlisch -
Oststralle 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, 07.12.2020
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Technische Daten/Technical Data

ASE 200 ASE 300 ASE 400
7 ~ 230V/50Hz o
Wmax 64w 1040w ~ 2200W
- P23 -
g 48 dB/A 57 dB/A 60 dB/A
7 285x 290 x 385 mm  370x335x 430 mm 410/ 395/ 560 mm
HwL L -
ﬂ 14 kg 18 kg 25 kg
& ) -10°C-+35°C i
o% T10%-95 %
é?g 210 m¥h 300 m¥h 480 m¥/h
DryAr i - o o
S 110 m¥h 110 m¥h 185 m¥/h
Reg. Air - | -
0
S 18,75 kg/d 25,70 kg/d 36,00 kg/d
60 %
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