Hygro / Termometer T210
Dette maleinstrument fra tysk kvalitetsproduktion er optimalt egnet til klimakontrol i
bolig-, kontor-, produktions- og lagerrum. Praecisionssensorteknologien i T210 beskyttes
i enhedens malehoved mod smuds og stev af et metalgitterfilter og muligger hurtig og

preecis registrering af luft- og dugpunkt-temperatur samt relativ, absolut og specifik luftfugtig-

hed. T210 viser temperatur- og fugtveerdier samtidig pa det letafleeselige farvedisplay bag

Blanview-specialglasset, som sikrer en kontrastrig visning af maleveerdierne, ogsa i sollys.
Til en direkte analyse af maledataene er der Min-, Max-, og middelvaerdi-funktioner til radig-

hed. Desuden kan den aktuelle malevaerdi fastholdes med Hold-funktionen.

Air temperature measuring range: -20°C ... +50°C
Air humidity measuring range: 5...95 % RH

Air temperature resolution: 0.1 °C

Air humidity resolution: 0.1 % RH

Air temperature accuracy: £ 0.2°C (0 to 40°C)
otherwise £ 0.4°C

Air humidity accuracy: £ 2% RH
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T210 1220210  Optil 95 % -30C° - +50C° Fugt: 0,1% 202x63x35 270 gr.
Temp: 0,1 °C
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