
Med sin innovative dual-sensor gør BB20 det muligt at måle tykkelsen på ikke-magnetiske lag 
som maling, lak, plastbelægninger, forzinkning, emaljering og forkromning både på jern og stål 
og på ikke-jernholdige metaller som aluminium, magnesium, titan etc. Målehovedet er fjedrende 
ophængt og har en praktisk V-not. 
På denne måde er målinger på runde emner som aksler og hængsler lettere og påvirkes ikke af 
rystelser. Måleinstrumentet, der bekvemt anvendes med én hånd, overbeviser med et stort må-
leområde fra 0 til 1.250 µm og garanterer præcise resultater i enhver situation med nyttige ekstra 
statistikvisninger og en praktisk alarmfunktion ved over- eller underskridelse af frit definerbare 
lagtykkelser. De professionelle udstyrsegenskaber gør BB20 til et uundværligt hjælpemiddel til 
biler, 
f.eks. til lak-kontrolmålinger eller detektering af efterlakerede trafikskader men også til 
universel kontrol af gelænder- og skibsmaling eller andre beskyttende belægninger.  
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Model Vare nr. Nøjagtig-
hed 

Arbejds temp Måledybte Vægt Dimention (HxBxD) 

BB20 1220430 ±0.1 µm  0Cº - +40C° 0—1.250 µm  114g 110x24x54 mm. 

• Sensor: Ferromagnetiske underlag 
• Funktionsprincip: Magnetisk induktion 
• Garanteret tolerance: (±3 % + 1) m af måleværdi 
• Bøjeradius-minimum: (overflade) 1,5 mm 
• Mindste måleflade: Ø 7 mm 
• Kritisk grundlagstykkelse: 0,5 m 
• Måleområde: 0 til 1.250 m 
• Nøjagtighed: maks. 0,1 m 
•  
• Sensor: ikke-jernholdige metalliske underlag 
• Funktionsprincip: hvirvelstrøm 
• Garanteret tolerance: (±3 % + 1,5) m af måleværdi 
• Bøjeradius-minimum: (overflade) 3 mm 
• Mindste måleflade: Ø 5 mm 
• Kritisk grundlagstykkelse: 0,3 m 
• Måleområde: 0 til 1.250 m 
• Nøjagtighed: maks. 0,1 m 


