
Overalt, hvor der er brug for kondensvandsfri varme uden lange lufttransportveje umiddelbart 
på stedet og med omgående virkning, er de billige varmeblæsere i KGK-serien et optimalt valg. 

Takket være den integrerede termostatstyring kan den producerede varmluftstrøm på alle 
KGK-modeller indstilles trinløst på den ønskede temperatur. Varmeblæseren KGK 15KW BOX er 

udstyret med hjul, så den er nem at transportere rundt. 
Der kan monteres afgangsslanger på varmeblæser, til at flytte varmen.  
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Model Vare nr. Volt Amp Effekt Luft m³/t Db(A) Vægt LxBxH mm.  Forsikring 

KGK 15KW 
BOX 

1700580 400v 43,3 95watt/ 
5/10/15kW 

1520 m³/t 61 18 Kg 322x600x555 21,7 Amp.  

• Betjeningsvenlig 

• Høj ydelse 

• Indbygget termostat og afbryder 

• 400v. CEE 32Amp. stik  

• 4 trins justering (95watt/5/10/15Kw) 

• Ventilator også med mulighed uden varme 

• Blæsemotor med termisk beskyttelse 

• Moneret med hjul, for nem transport 

• Mulighed for tilslutning af slange 

• Slangestuds: Ø300 mm.  


