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Im denne brugsanvisning

Symboler

Fare
& Dette symbol henviser til en fare for personers liv og

sundhed pa grund af ekstremt antaendelig gas.

Advarsel mod elektrisk spanding

sundhed pa grund af elektrisk spaending.
Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsveer
deden eller alvorlige kvaestelser.

Forsigtig

> > b

hvis den ikke forhindres, kan fare til ringe eller
moderate kvastelser.

Bemeaerk
Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks.
skader pa materialer), men ikke til farer.

Info

/@\

dine opgaver hurtigt og sikkert.

Folg brugervejledningen
Anvisninger med dette symbol henviser til, at
brugsanvisningen skal overholdes.

E

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og

risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan fare il

11
11
13
16
21
21

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som,

Anvisninger med dette symbol hjalper dig til at udfere

Den aktuelle version af brugsanvisningen og
EU-overensstemmelseserklaringen kan hentes under fplgende
link:

TTK 1258

https://hub.trotec.com/?id=39716

Sikkerhed

Lees denne vejledning omhyggeligt igennem far
ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid
vejledningen i umiddelbar naerhed af opstillingsstedet eller
pa enheden.

Advarsel

Lees alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.
Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger
kan resultere i elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige
personskader.
Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til
fremtidig brug.
Dette vaerktgj kan anvendes af bgrn pé 8 ar og derover
og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis
de er under opsigt eller er blevet instrueret i brugen og
farerne, som er forbundet hermed.
Barn ma ikke lege med apparatet. Renggring og
brugervedligeholdelse ma ikke udferes af barn, der
ikke er under opsyn.

e Apparatet ma ikke bruges eller opstilles i

eksplosionsfarlige rum eller omrader.

e Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfare.
e Opstil apparatet pa stabilt og beeredygtigt underlag.

e Lad enheden torre efter en vadrenggring. Brug ikke
enheden i vad tilstand.

e Anvend eller betjen ikke enheden med vade eller fugtige
hander.

o Udset ikke apparatet for direkte vandstraler.
e Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.

e Dk ikke apparatet til under brug, og transportér det ikke
under brug.

o St dig ikke pa enheden.

e Enheden er ikke legetgj. Hold bern og dyr pé afstand.
Anvend kun apparatet under opsyn.
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Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehgr og
tilslutningsdele for mulige beskadigelser for brug. Defekte
apparater eller dele ma ikke anvendes.

Serg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for
enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr).
Brug aldrig enheden, hvis der er skader pa elledninger
eller pa stikkontakten!

Nettilslutningen skal vare i overensstemmelse med
angivelserne i kapitlet Teknisk bilag.

Saet stramstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.

Tag hensyn til enhedens tilslutningseffekt,
ledningsleengden og anvendelsesformalet, nar du veelger
forleengerledning til netkablet. Rul forlaengerledningen helt
ud. Undga elektrisk overbelastning.

Ledningen til apparatet skal altid treekkes ud af
stromstikket (tag fat omkring netstikket), inden
pabegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer pa
apparatet.

Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten,
nar du ikke skal bruge apparatet.

Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader pa el-
stikket eller el-ledningerne.

Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal
den udskiftes hos producenten eller dennes
serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for
at undga skader.

Defekte el-ledninger udger en alvorlig fare for sundheden!
Overhold ved opstilling af apparatet minimumsafstandene
til vaegge og genstande savel som opbevarings- og
driftsbetingelserne, som beskrevet i kapitlet Teknisk bilag.
Serg for, at luftindgange og luftudgange er fri.

Serg for, at indsugningssiden altid er fri for snavs og lgse
genstande.

Fiern ikke sikkerhedsmaerker, merkater eller etiketter fra
instrumentet. Hold alle sikkerhedsmaerker, merkater og
etiketter i laesbar stand.

Transportér kun apparatet i opret stilling og med temt
kondensvandsbeholder eller kondensvandsaflgbsslange.

Far opbevaring eller transport skal de opsamlede
kondensvand tammes. Drik det ikke. Sundhedsfare!

Sikkerhedshenvisninger for apparater med
braendbart kelemiddel

Opstil kun enheden i rum, hvor der ikke kan samle sig evt.
kelemiddeltab.

Opstil kun enheden i rum, hvor der ikke er en
antaendelseskilde (f.eks. abne flammer, en teendt gasenhed
eller et elektrisk varmeapparat).

Bemaerk, at kelemidlet er lugtfrit.

Installér kun apparatet i overensstemmelse med de
nationale installationsbestemmelser.

Overhold de nationale gasforskrifter.

Installér, betjen og opbevar kun enheden TTK 125 S i et
rum med et areal pa mere end 4 m?.

Opbevar enheden sadan, at der ikke kan opsta mekaniske
skader.

Bemeerk, at tilsluttede rerledninger ikke mé indeholde
nogen antendelseskilde.

R290 er et kplemiddel, der stemmer overens med de
europaeiske miljoregler. Dele af kplekredsen md ikke
perforeres.

Veer opmaerksom pa den maksimale
kelemiddelpafyldningsmeengde i de tekniske data.

Ma ikke gennembores eller breende pa.

Brug ingen andre midler end de af producenten anbefalede
til at accelerere opteningen.

Alle personer, som arbejder pa kelemiddelkredslgbet, skal
kunne fremvise en duelighedsattest fra en industri-
akkrediteret myndighed, som dokumenterer sin
kompetence i den sikre brug af kelemidler ved hjeelp af en
i industrien kendt proces.

Servicearbejde ma kun udfgres i overensstemmelse med
producentens angivelser. Hvis vedligeholdelses- og
reparationsarbejde kreever hjeelp af flere personer, skal den
person, som er uddannet i handtering af breendbare
kelemidler, permanent fgre tilsyn med arbejdet.

Hvis enheden installeres, drives eller opbevares i ikke
ventilerede rum, skal rummene vaere udformet sédan, at
eventuelle kalemiddeltab ikke kan samle sig. Séledes
undgéas brand- eller eksplosionsfarer, som opstar pa grund
af en anteendelse af kglemidlet forarsaget af elovne,
komfurer eller andre antendelseskilder.

Hele kolemiddelkredslgbet er et vedligeholdelsestrit,
hermetisk lukket system og ma kun vedligeholdes eller
repareres af et specialfirma for kale- og klimateknik eller
af Trotec.
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Tilsigtet brug
Brug kun apparatet til torring og affugtning af rumluft og
overhold de tekniske data.
Med til tilsigtet brug harer:
e Affugtning og terring af:
— Boligrum, sovevarelser, bruserum og keelderrum
— Bryggerser, sommerhuse, campingvogne, bade
e Til at holde falgende omrader torre:
— Lagre, arkiver, laboratorier, garager
— Badeverelser, toiletter, omkladningsrum etc.

Forkert anvendelse, der kan forudses
e Opstil ikke apparatet pa vade eller oversvemmede
underlag.
e La&g ikke genstande, som f.eks. tgj, pd enheden.
e Anvend ikke apparatet udenders.
e Foretag ikke selv nogen konstruktionsmaessige endringer
samt til- eller ombygninger pa apparatet.

e Enanden anvendelse end den tilsigtede anvendelse,
betragtes som forkert anvendelse, der med rimelighed kan
forudses.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:
e Vare sig de farer bevidst, der opstar ved arbejde med el-
apparater i fugtige miljger.
¢ have last og forstaet brugsanvisningen, isar kapitlet
"Sikkerhed".

Vedligeholdelsesarbejde, der kraever, at huset skal abnes, ma
kun udferes af specialvirksomheder for kale- og klimateknik
eller af Trotec.

Sikkerhedsmarker og skilte pa apparatet

Bemaerk

Fiern ikke sikkerhedsmaerker, meerkater eller etiketter
fra apparatet. Hold alle sikkerhedsmaerker, maerkater
og etiketter i leeshar stand.

Felgende sikkerhedsmaerker og skilte er placeret pa apparatet:
TTIK125 S

WARNING * WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréRBer als 4 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 4 m’.
FR L'appareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure a 4 m>

&7 W L]

Folg brugervejledningen
Dette symbol henviser til, at betjeningsvejledningen
skal overholdes.

@ Felg reparationsvejledningen
Bortskaffelses, vedligeholdelses- og reparationsarbejde
pa kelemiddelkredslgbet ma kun udfgres i henhold til
producentens forskrifter og af personer med
duelighedsattest. En tilsvarende reparationsvejledning
kan rekvireres af producenten pa forespargsel.

Resterende farer

Fare

Naturligt kelemiddel propan (R290)!

H220 - Yderst brandfarlig gas.

H280 — Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved
opvarmning.

P210 — Skal holdes vaek fra varme, varme overflader,
gnister, dben ild samt andre antaendelseskilder.
Rygning forbudt.

P377 — Brand af udsivende gas: Ma ikke slukkes, indtil
uteethed kan fjernes uden risiko.

P410+P403 — Opbevares beskyttet mod sollys pa et
godt ventileret sted.

Advarsel mod elektrisk spanding
Arbejde pa elektriske komponenter mé kun udferes af
en autoriseret elektriker!

/N
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Advarsel mod elektrisk spaending

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde pa
apparatet pabegyndes!

Berar ikke stromstikket med véde eller fugtige heender.
Treek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i
stikket — ikke i ledningen.

Advarsel

Der kan udgé farer fra denne varmekanon, hvis den
anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer,
der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold
personalekvalifikationerne!

Advarsel

Instrumentet er ikke legetj og skal opbevares
utilgengeligt for barn!

Advarsel

Fare for kvaelning!

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan
blive et farligt legetaj for barn.

Bemaerk

Anvend ikke apparatet uden isat luftfilter pa
luftindgangen!

Uden luftfilter bliver apparatets indre steerkt tilsmudset,
derved kan ydeevnen blive reduceret og apparatet blive
beskadiget.

Forholdsregler i nodstilfeelde

1. Sluk for apparatet.

2. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Traek
ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket —
ikke i ledningen.

3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.

Oplysninger om enheden

Beskrivelse af enheden

Apparatet sgrger for automatisk luftaffugtning af lokaler ved
hjeelp af kondenseringsprincippet.

Ventilatoren suger den fugtige luft i lokalet ind gennem
luftindgangen via luftfiltret, fordamperen og den bagvedliggende
kondensator. Luften nedkgles til under dugpunktet pa den kolde
fordamper. Vanddampen i luften seetter sig som kondensvand
eller rim pa fordamperens lameller. | kondensatoren opvarmes
den affugtede, afkelede luft let og bleeses ud igen. Den
behandlede, torrere luft blandes igen med luften i lokalet.
Luftfugtigheden i opstillingsrummet reduceres, fordi apparatet
permanent sgrger for cirkulation af luften i lokalet.

Afheengig af lufttemperaturen og den relative luftfugtighed
drypper det kondenserede vand permanent eller kun i de
periodiske afisningsfaser fra den integrerede aflpbsstuds og ned
i kondensvandsbeholderen nedenunder. Beholderen er udstyret
med en svemmer til maling af pafyldningsniveauet.

Kondensvandet kan ogsa ledes bort gennem en slange pa
kondensvandstilsiutningen.

Billede af apparatet

8

7

6

5

9

Nr. Betegnelse
1 Luftindgang
2 Tilslutning til valgfri kondensvandspumpe
3 Slangetilslutning til kondensvandsaflpbsslange
4 Kondensvandsbeholder
5 Transporthjul
6 Betjeningspanel
7 Luftudgang
8 Beerehandtag
9 Luftfilter
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Transport og opbevaring

Bemaerk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet pa
ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.

Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af
varkigjet.

Transport

Bemaerk, at der evt. findes ekstra transportforskrifter for
enheder med braendbart kalemiddel. Placeringen af udstyret
eller det maksimale antal dele, der kan transporteres sammen,
fremgér af de transportforskrifter, der skal anvendes.

Enheden er udstyret med transporthjul, séledes at den er lettere
at transportere.

Veer opmaerksom pa felgende henvisninger, for apparatet
transporteres:
e Sluk for apparatet.

e Trak ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket
—ikke i ledningen.

e Tpm resten af kondensvandet ud af apparatet og
kondensvand-aflgbssslangen (se kapitlet Vedligeholdelse).

e Traek ikke i el-ledningen.
¢ Rul kun apparatet pa jeevne og glatte overflader.

Veer opmarksom pa felgende anvisninger efter hver transport:
e  Stil apparatet oprejst efter transporten.

Opbevaring

Veer opmeerksom pa falgende henvisninger, fer opbevaring:
e Tpm resten af kondensvandet ud af apparatet og
kondensvand-aflgbssslangen (se kapitlet Vedligeholdelse).

e Treek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket
— ikke i ledningen.

e Lad eventuelt resterende kondensvand Igbe af.

Nér du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det:

e Opbevar kun enheden i et rum med et areal pa mere end
4mi

e (Opbevar kun enheden i rum, hvor der ikke er en
antaendelseskilde (f.eks. &bne flammer, en teendt gasenhed
eller et elektrisk varmeapparat).

e Tart og beskyttet mod frost og varme

e | opret position pa et sted, der er beskyttet mod stav og
direkte sollys

e Om ngdvendigt beskyttet mod indtraeengende stav med en
afdeekning

o Stil ikke andre apparater eller genstande pé apparatet, da
det vil kunne blive beskadiget

Montering og installation

Medfelger ved levering
e 1 xapparat
e 1 x luftfilter
e 1 x betjeningsvejledning

Udpakning af apparatet
1. Abn kassen og tag apparatet ud.
2. Fjern emballagen fuldstaendigt fra apparatet.
3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er
beskadiget; sarg for ikke beskadige det, nér det rulles op.

Ibrugtagning
Overhold minimumafstandene til veegge og genstande ved
opstilling af enheden, som beskrevet i kapitlet Teknisk bilag.

e

@ ™= H

e Kontrollér netkablets tilstand, for du tager apparatet i brug
igen. Kontakt kundeservice, hvis du ikke er sikker pd, at
det er i orden.

e QOpstil kun enheden i rum, hvor der ikke kan samle sig evt.
kelemiddeltab.

e QOpstil kun enheden i rum, hvor der ikke er en
antaendelseskilde (f.eks. abne flammer, en teendt gasenhed
eller et elektrisk varmeapparat).

e Opstil apparatet pa stabilt og beeredygtigt underlag.

e Undgé snublefaelder ved udleegning af netkablet eller andre
elkabler, iszr ved opstilling af apparatet midt i rummet.
Anvend kabelbroer.

e Sorg for, at forlengerledninger er rullet helt ud.
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e Sprg for at holde tilstraekkelig med afstand til varmekilder 1.
ved opstilling af apparatet.

e Sgrg for, at gardiner eller andre genstande ikke blokerer
luftens stromning.

e Sorg ved opstilling af apparatet - iseer i vadrum - for at
sikre apparatet pa opstillingsstedet med en fejlstroms-
beskyttelsesanordning, der opfylder forskrifterne (Fl-
afbryder).

Montering af luftfilter

Bemark

Anvend ikke apparatet uden isat luftfilter pa
luftindgangen!

Uden luftfilter bliver apparatets indre steerkt tilsmudset,
derved kan ydeevnen blive reduceret og apparatet blive

beskadiget.
e Kontrollér, at luftfilteret er monteret inden apparatet 2.
teendes.

o
oO0PCEA
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Szt kondensvandsbeholderen i apparatet

e Kontrollér, at svemmeren er sat korrekt i
kondensvandsbeholderen.

e Kontrollér, at kondensvandsbeholderen er tom og sat
korrekt i.

Installation af kondensvandspumpen (ekstraudstyr)

Info
N Hvis enheden drives med kondensatumpe via TTKwic-

grenseflade sammen med Quben, skal Quben altid
veere teendt og driftsklar, sa kan arbejder videre.
Hvis den interne pumpe i Qubes ikke pumper, kan
kondensvandet, som er opsamlet i Quben, Igbe ud af
beholderen og tilbage gennem sugeslagen ud pa
gulvet.

| DA | luftaffugter TTK 125 S
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Tilslutning af netkabel

Saet stromstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.

|uftaffugter TTK 125 S
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Betjening

Betjeningspanel

( A ( N\
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12

13
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Nr. |Betegnelse Betydning

10 |Driftstimeteeller Visning af driftstimer

11 |Kilowatt-timeteller,
MID-certificeret
(ekstraudstyr)

Visning for energiforbrug

12 |Drejeknap Valg af relativ luftfugtighed i

rummet

13 |Netafbryder Taend og sluk for enheden;

lyser, nar apparatet er teendt.

14 |LED Vises, nar kondensvandbeholderen
Kondenvandbeholder |er fuld, eller hvis den ikke er sat
rigtigt ind.

15 |LED Status Viser driftsstatus og fejimeldinger

Apparatet fas, som ekstraudstyr, med et betjeningselement med
dualteeller (se illustration gverst til hgjre). Dual-teelleren
registrerer driftstimerne og energiforbruget og er certificeret i
henhold til MID (Measuring Instruments Directive - direktiv
2004/22/EF). KWh-visningen er kalibreret fra fabrikken og kan
anvendes til en afregning. Kontakt din Trotec-kundeservice.
Status-LED'en (15) blinker én gang pr. sekund i normal drift.
Hvis den blinker hurtigere eller lyser permanent eller slet ikke
lyser, er der evt. en fejl, se kapitlet Fejl og driftsforstyrrelser.

Kondensvandspumpe (ekstraudstyr)

ooooooooooonnng
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Nr. |Betegnelse Betydning

16 |Knappen Teend og sluk for
kondensvandspumpe [kondensvandspumpen til temning
af overskydende vand

Apparatet kan som ekstraudstyr udstyres med en
kondensvandspumpe (se kapitlet Installation af
kondensvandspumpen (ekstraudstyr)). Kontakt din Trotec-
kundeservice.

Sadan tendes apparatet

1. Kontrollér, at kondensvandsbeholderen er tom og sat
korrekt i. | modsat fald fungerer apparatet ikke!
Sat stramstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
Teend apparatet pa stremafbryderen (13).
Forvis dig om, at netafbryderen (13) lyser.
Kontrollér, om LED-indikatoren for
kondensvandsbeholder (14) er slukket. Ellers tammer du
kondensvandsheholderen.
6. Reguler lokalets luftfugtighed ved hjalp af

drejekontakten (12).

Driftstype Permanent drift

| permanent drift affugter apparatet luften kontinuerligt og
uafhaengigt af luftens fugtindhold. For at starte den permanente
drift skal du stille drejekontakten (12) pa "Maks.".

Automatisk afisning

Hvis rumtemperaturen er mindre end 11 °C, tiliser fordamperen
under affugtningen. Apparatet gennemfgrer sa en automatisk
afisning. Varigheden for afrimningen kan variere.
e Sluk ikke for apparatet under den automatiske afrimning.
Traek ikke stikket ud af stikkontakten.

ak~wn

|uftaffugter TTK 125 S




DTROTEC

Temperaturbegransning (overophedningsbeskyttelse)

Apparatet er udstyret med en temperaturbegraensning. Denne
beskytter f.eks. kompressoren mod overophedning.
e (verste temperaturgraense: +35 °C +/- 2 °C

e Nederste temperaturgrense: -3 °C +/- 2 °C

Over- eller underskrider den omgivende temperatur disse
graenser, slukker apparatet automatisk for kompressoren og det
er kun ventilatoren, der kerer videre. Denne egenskab beskytter
apparatet mod overbelastning, da apparatet belastes ekstremt
meget af hgje temperaturer og hgj luftfugtighed. Derudover er
tgrring under sa heje temperaturer ikke laengere gkonomisk og
udger desuden en fare for inventaret i det lokale, der skal tgrres.
Bemaerk venligst, at afbrydelsen arbejder med en
tilkoblingshysterese pa -2 °C.

Info

Kompressoren starter altid med en forsinkelse. Denne
har til formal at beskytte kompressoren og @ger
dermed kompressorens levetid. Nar du tager
kondensvandsbeholderen ud af apparatet og setter
den ind igen efter tamning, starter kompressoren med
en forsinkelse pa ca. 3 min. Denne forsinkelse er ogsa
aktiv i hygrostatdriften, der fs som ekstraudstyr. Hvis
lokalets fugtighed stiger over forvalgskontaktens
indstilling, starter kompressoren forst igen med
forsinkelse.

Ventilatoren kerer fortsat uafhaengigt af kompressoren.
Den slukker kun, nar kondensvandsbeholderen tages
ud.

Drift med slange pa kondensvandstilslutningen
1.

|uftaffugter TTK 125 S
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Efter afsluttet anvendelse

Advarsel mod elektrisk spanding

Bergr ikke stramstikket med vade eller fugtige haender.
Sluk apparatet.
Treek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket
— ikke i ledningen.
Tom i givet fald kondensvandsbeholderen.
Renger instrumentet, som beskrevet i kapitlet
Vedligeholdelse.

Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Transport og
opbevaring.

Tilbeher, som kan bestilles

Advarsel

Brug kun tilbehgr og ekstraudstyr, som er anfart i
brugsanvisningen.

Brug af andet tilbehgr end det, som er anbefalet i
brugsanvisningen, kan medfgre personskade.

Betegnelse Varenummer

Luftfilter TTK 125 S 7.160.000.006
Kondensvandspumpe ekstern 6.100.003.030
Beskyttelseshatte 6.100.003.101

Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i labet af produktionen for
fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstar funktionsfejl, skal du
kontrollere enheden ud fra falgende liste.

Apparatet kan ikke tendes:

Kontrollér nettilslutningen
Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser.
Kontrollér netsikringen i bygningen.

Kontroller kondensvandsbeholderens péfyldningsniveau,
0g tom den om ngdvendigt. LED'en
Kondensvandbeholder (14) ma ikke lyse.

Kontrollér lokalets temperatur. Overhold apparatets tilladte
driftsomréade i henhold til de tekniske data.

Kontrollér svgmmeren i kondensvandbeholderen for snavs.
Renger kondensvandbeholderen efter behov. Svgmmeren
skal kunne bevage sig.

Apparatet arbejder, men der dannes ikke kondensvand:

Kontrollér svgmmeren i kondensvandbeholderen for snavs.
Renger kondensvandbeholderen efter behov. Svpmmeren
skal kunne bevage sig.

Kontrollér lokalets temperatur. Overhold apparatets tilladte
driftsomrade i henhold til de tekniske data.

Kontroller, at den relative luftfugtighed i lokalet stemmer
overens med de tekniske data.

Kontroller luftfiltret for snavs. Renger eller udskift luftfiltret
efter behov.

Kontroller kondensatoren udefra for snavs (se kapitlet
Vedligeholdelse). Fa en specialvirksomhed eller Trotec til at
rense en snavset kondensator.

Apparatet gennemfgrer eventuelt en automatisk afrimning.
Under den automatiske afrimning finder affugtning ikke
sted.

Apparatet stojer eller vibrerer:

Kontroller, om apparatet star opret og er opstillet stabilt.

Der lgber kondensvand ud:

Kontrollér apparatet for utaetheder.

Kompressoren starter ikke:

Kontrollér lokalets temperatur. Overhold apparatets tilladte
driftsomrade i henhold til de tekniske data.

Kontrollér, om kompressorens overophedningsbeskyttelse
er blevet udlgst. Kobl apparatet fra lysnettet og lad det kale
af i ca. 10 minutter, for du kobler det til lysnettet igen.

Apparatet gennemfarer eventuelt en automatisk afrimning.
Under den automatiske afrimning finder affugtning ikke
sted.

Apparatet bliver meget varmt, stejer og ydelsen forringes:

Kontrollér luftindgangene og luftfiltret for snavs. Fjern
udvendigt snavs.

Kontrollér apparatet udefra for tilsmudsninger (se kapitlet
Vedligeholdelse). Lad en specialvirksomhed for kale- og
klimateknik eller Trotec rense apparatet indvendigt, hvis
det er snavset.

Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udfart kontrol:

Kontakt kundeservice. Send i givet fald apparatet til reparation
hos en specialvirksomhed for kple- og klimateknik eller hos
Trotec.
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Fejlkoder

LED’ en Status (15) kan vise de fglgende tilstande under driften:
Fejimelding Betydning Afhjeelpning

1 gange blink pr. Normal drift Afhjeelpning ikke
sekund ngdvendig

5 gange blink pr.
sekund

Temperaturen er
over eller under

Temperaturen skal
veere inden for

grensen. driftstemperaturen,
se Tekniske data.
Luftfugtigheden har |Apparatet starter
néet skiftepunnktet. |igen, nar den
indstillede
luftfugtighed
overskrides.
Permanent taendt lys|Der er et generelt  |Kontakt venligst
Ingen lys problem. kundeservice.

P
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Vedligeholdelse Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelses- og serviceinterval For hver Efter behov [Mindst hver [Mindst hver [Mindst hver [Mindst én
ibrugtagning 2. uge 4. uge 6. maned |gang om aret

Kontrollér indsugnings- og udblaesningsabninger X X
for snavs og fremmedlegemer, og renggr om
ngdvendigt

Udvendig rengaring X X
Visuel kontrol af apparatet indvendigt for snavs

Kontrollér luftfilter for snavs og X X
fremmedlegemer, og renger eller udskift den om
ngdvendigt

Udskift luftfilter X
Kontrollér for skader X
Kontrollér fastggrelsesholte X
Prgvedrift

Temning af kondensvandbeholder og/eller X
aflgbsslange

Vedligeholdelses- og serviceprotokol

Apparattype: ......cceeeeveeeeeeececeeee ApparatnUmmer: ........ccccceeveeeeeeceeereenene.
Vedligeholdelses- og 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
serviceinterval

Kontrollér indsugnings- og
udbleesningsébninger for snavs og
fremmedlegemer, og renggr om
ngdvendigt

Udvendig renggring

Visuel kontrol af apparatet indvendigt
for snavs

Kontrollér luftfilter for snavs og
fremmedlegemer, og renger eller
udskift den om ngdvendigt

Udskift luftfilter

Kontrollér for skader

Kontrollér fastgarelsesholte

Provedrift

Temning af kondensvandbeholder

og/eller aflpbsslange

Bemaerkninger

1.Dat0; e 2.Dat0; oo, 3.Dat0; oo 4.DAt0: e
Underskrift: ......ooveveeeeieeeeeeen Underskrift: ......ooovvveeeeeeeeeeene, Underskrift: ......ooovveeeeeeeeeeeen, Underskrift: ......ooovveeeeeeeeeeeee,
5.Dat0: oo T D= (0 7.Dat0; oo 8.Dat0: ..o,
Underskrift: .....ooveeeveeeeeeeee Underskrift: .....ooveeeeeeeeeeeeenenn Underskrift: .....ooveeveeeeeeeeeee, Underskrift: .....ooveeveveeeeeeee,
9.Dat0: ..o 10.Dato: eveeeeeeeeeeeeeee e 11.Dat0: e 12.Dat0: eeeeeeeeeeeeeeeeee
Underskrift: ......ooveveveeieeeieeen Underskrift: .......oovvveeveeeeeeeeeen, Underskrift: ......ooovvvveveeeeeeeee, Underskrift: .....ooeveveeeeeeeeeeeee,
13.Dat0: v 14. Dato: oveeeeeeeeeeeeeee e 15.Dat0: eveeeeeeeeeeee e 16. Dato: evveeeeeeeeeeeee e
Underskrift: ...oooeveeeeeeeeeeeee, Underskrift: .....ooveeveeeeeeeeeenen, Underskrift: .....ooveeeeeeeeeeeeenne, Underskrift: .....ooveeveeeeeeeeeene,
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Aktiviteter for start pa vedligeholdelse

Advarsel mod elektrisk spanding

Beror ikke stramstikket med vade eller fugtige haender.
e Sluk for apparatet.

e Treek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket
— ikke i ledningen.

Advarsel mod elektrisk spaending

Opgaver, som kraever, at apparatet abnes, ma kun
udfares af autoriserede fagfolk eller af Trotec.

Motordriftskondensator

Bemaerk

Motordriftskondensatoren skal udskiftes efter
10.000 driftstimer!

Kalemiddelkredslgb

Fare

Naturligt kelemiddel propan (R290)!

H220 - Yderst brandfarlig gas.

H280 — Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved
opvarmning.

P210 — Skal holdes veek fra varme, varme overflader,
gnister, &ben ild samt andre antendelseskilder.
Rygning forbudt.

P377 — Brand af udsivende gas: Ma ikke slukkes, indtil
uteethed kan fiernes uden risiko.

P410+P403 — Opbevares beskyttet mod sollys pa et
godt ventileret sted.

e Hele kelemiddelkredslgbet er et vedligeholdelsesfrit,
hermetisk lukket system og ma kun vedligeholdes eller
repareres af et specialfirma for kgle- og klimateknik eller
af Trotec.

Sikkerhedsmerker og skilte pa apparatet

Kontroller jeevnligt sikkerhedsmaerkerne og skiltene pa
apparatet. Udskift uleeselige sikkerhedsmaerker!

Renggring af huset

Renger kabinettet med en blad, let fugtig, fnugfri klud. Sarg for,
at der ikke kommer fugt ind i huset. Sarg for, at fugt ikke kan
komme i kontakt med elekiriske komponenter. Brug ikke
aggressive renggringsmidler som f.eks. renggringsspray,
oplesningsmidler, alkoholholdige rengaringsmidler eller
skuremidler til at fugte kluden.

Visuel kontrol af apparatet indvendigt for snavs

1. Fjern luftfiltret.

2. Lys med en lommelygte ind i apparatets abninger.

3. Kontrollér apparatet indvendigt for snavs.

4. Hvis du kan se et tykt lag stav, skal du lade en
specialvirksomhed for kgle- og klimateknik eller Trotec
rengere apparatet indvendigt.

5. Seet luftfiltret i igen.

—
3o

.

\
—

\

Rengering af luftfilter

Bemaerk
Kontrollér, at luftfiltret hverken er opslidt eller
beskadiget. Hjgrnerne og kanterne pa luftfiltret mé ikke
vaere deformerede eller afrundede. Kontrollér, at
luftfiltret er ubeskadiget og tart, for du setter det i
igen!

Luftfiltret skal rengeres, nér det bliver snavset. Dette viser sig

f.eks. i form af reduceret effekt (se kapitlet Fejl og

driftsforstyrrelser).

1. Tag luftfilteret ud af apparatet.

|uftaffugter TTK 125 S
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2. Gor filteret rent med en blgd, fnugfri, let fugtet klud. Hvis
filteret er meget snavset gores det rent med varmt vand
blandet med et neutralt renggringsmiddel.

3. Lad filtret torre helt igennem. Saet aldrig et vadt filter i
apparatet.
4. Set uftfilteret ind i apparatet igen.

Temning af kondensvandsbeholder

Info

Kompressoren starter altid med en forsinkelse. Denne
har til formal at beskytte kompressoren og gger
dermed kompressorens levetid. Nar du tager
kondensvandsbeholderen ud af apparatet og setter
den ind igen efter tamning, starter kompressoren med
en forsinkelse pa ca. 3 min. Denne forsinkelse er ogsa
aktiv i hygrostatdriften, der fis som ekstraudstyr. Hvis
lokalets fugtighed stiger over forvalgskontaktens
indstilling, starter kompressoren forst igen med
forsinkelse.

Ventilatoren kerer fortsat uafhaengigt af kompressoren.

Den slukker kun, nar kondensvandsbeholderen tages
ud.

TANK
FULL

g O

2.

Hvis kondensvandbeholderen er fuld eller ikke er sat korrekt i,

lyser LED'en kondensvandbeholder (14). Kompressor og
ventilator slukker.

Aktiviteter efter vedligeholdelsen

Hvis du gnsker at fortsaette med at bruge apparatet:
e Tilslut apparatet igen ved at satte netstikket i
stikkontakten.

Hvis du ikke bruger apparatet i laengere tid:

e (Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Transport og

opbevaring.

|uftaffugter TTK 125 S
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Teknisk bilag

Tekniske specifikationer

Parametre Verdi
Model TTK125 S
Affugtningsydelse, maks. 321/24h
Arbejdsomrade (temperatur) (5 °C - 32 °C

Arbejdsomrade for relativ
luftfugtighed

50 % - 90 % RF

Tilladt tryk maks. 3,1 MPa
Tryk ved indsugningsside 1,1 MPa
Tryk ved udgangsside 3,1 MPa
Luftvolumenstrom 250 m%h
Nettilslutning 220 - 240V / 50 Hz
Effektforbrug, maks. 0,5 kW
Nominel strom 2,4 A
Vandbeholderens kapacitet |6 |
Kalemiddel R290
Kolemiddelmangde 150 ¢
GWP-faktor 3
CO0,-akvivalent 0,00045 t
Lydtryksniveau LpA (1 m; 52 dB(A)
iht. DIN 45635-01-KL3)
Mal
(leengde x bredde x hgjde) 375 x 345 x 603 mm
Minimumsafstand til veegge
0g genstande

A: for oven:|50 cm

B: bagtil: |50 cm
C: pa siden:|50 cm
D: foran:|50 cm

Veegt 26 kg

TTK 1258
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Stramskema

Med driftstimetaller

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump reseting the PCB
Hour counter just counting the compressor operation time

—1 S1
[ E
0/1
/ Water Pump (Optional)
o X RS Rt RN R
® :
. FLOAT SWITCH
: PURGE "
SWITCH  *
Brown E
220-240V~50Hz FLOAT SWITCH
L
j:l__ M2
Schuko Plug :
Schukostecker .
S4 .
! ] :[0000] e
Alarm . -4. -é- .2 ----------------------- .
T 4® 2 > Moy [ajeJe;
pce 1L [
(XGNFUG) s— 1¢
n——{Gerg
L/ M\ N N ——€
[ ) o6
146
N B
H Y. 2? [s2 ¢
—o] RC @ X
Time Counter e
(Standard)

E -Earthing / Erdung

N - Common Line / Gemeinsame

L -Line / AuRenleiter

S1 - On-Off Switch / Geriteschalter 0/1

§2 - Micro switch (Tank Presence) / Mikroschalter Wippe Vollstand (Tank Prisenz)
$3 - Micro Switch (Tank Full) / Mikroschalter Wippe Vollstand (Behalter voll)
S4 - Humidistat / Hygrostat

L - Red lamp (Tankfull) / Signalleuchte “ rot “ (Behiilter voll)

M1 - Compressor / Kompressor

M2 - Fan motor / Liiftermotor

Y -Two Way Valve / Abtau-Magnetventil

RC - Running Capacitor / Motorbetriebskondensator

H - Time Counter (Standard) / Zeit Z&hler (standard)

P - Water Pump Socket / Wasserpumpe Stockdose

EN luftaffugter TTK 125 S
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Med driftstimetaller og MID-teeller

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump reseting the PCB
Counter counting energy and time downstream the main switch

1 S1
® E
0/1
/ Water Pump (Optional)
o o e PERAER RS TEREEE R
® '
: FLOAT SWITCH
: e,
. NO conta .
220-240V~50Hz .
L .
j:l__ M2 : fed
Schuko Plug
Schukostecker .
“T S4 .
! 0000 pye
S e N e A
il 3
o Rl N
PCB .. e QQ
(XGNFOS)  1s:=
=
F IANCC NF N ( (
1o o000 00

1 T
HE P ("

lovg= 5A y ? 2% s2 €
¢, 9| RC @ A

Counter
(MID approved)

E - Earthing / Erdung

N - Common Line / Gemeinsame

L -Line/AuRenleiter

S1 - On-Off Switch / Geriteschalter 0/1

§2 - Micro switch (Tank Presence) / Mikroschalter Wippe Vollstand (Tank Prisenz)
S3 - Micro Switch (Tank Full) / Mikroschalter Wippe Vollstand (Behilter voll)

S4 - Humidistat / Hygrostat

L - Red lamp (Tank Presence) / Signalleuchte “ rot  (Tank Prisenz)

M1 - Compressor / Kompressor

M2 - Fan motor / Liiftermotor

Y -Two Way Valve / Abtau-Magnetventil

RC - Running Capacitor / Motorbetriebskondensator

HE - Time + Energy Counter (optional) / Zeit + Energie Zahler (zusiitzliche)
P - Water Pump Socket / Wasserpumpe Stockdose
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Eksplosionstegning

Info

Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som
positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i
brugsanvisningen.

® ® ©

® ® & ©

|uftaffugter TTK 125 S
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Liste over reservedele til TTK 125 S

Nr. |Reservedel Nr. |Reservedel Nr. |Reservedel

1 Baseplate 17  |Full water tank actuating pin 33 [Power supply cable

2 Main frame 18 |Condensates water pan 34 |Water tank detection switch

3 |Control’s side panel 19 |Water tank 35 |Humidistat

4 Left panel 20  |Air filter 36  |Electronic controller

5  |Air outlet grille 21 |Plastic grip 37  |Hour counter

6 Air inlet grille 22  |Humidistat knob 38  |Main switch

7 Top panel 23 |Cable gland 39  [Full water tank lamp

8 Water tank baseplate 24 |Full water tank switch housing 40 |Electronic controller status LED

9 Control’s box 25 |Spinning castor with brake 41  |Condensates pump socket

10 |Control’s protection bars 26  |Spinning castor without brake 42 |Defrost sensor

11 |Fan motor brackets 27 |Insulating plate 43  |Compressor

12 |Full water tank system 28  |Buckets dummy 44  |Finned condensing coil

13 |Water tank baseplate schaft 29 |Control panel sticker 45 |Aluminium tubular evaporating coil
14 |Water tank detection lever 30 |Evaporating coil bracket 46 |Defrost valve coil

15 |Fan blade 31 [Fan motor 47 |Control’s box internal wiring

16  |Evaporating coil supports 32 |Running capacitor 48 |Unit’s internal wiring

EN luftaffugter TTK 125§ | DA |
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Bortskaffelse

== Symbolet med en skraldespand med en streg over pd et
elektro- eller elektronikapparat betyder, at dette ikke ma
bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er
indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater
indsamles gratis i neerheden af din bopel. Du finder adressen
hos din kommune. | mange EU-lande kan du ogsa fa
oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering pa
hjemmesiden https://hub.trotec.com/?id=45090. Ellers bedes
du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er
godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater
giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre
former for vaerdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal
affaldssorteringen bidrage til at undgé negative falger for
mennesker og miljg, som bortskaffelsen af apparaterne og de
muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medfare.

Fa bortskaffet kelemidlet propan, som befinder sig i apparatet,
korrekt af firmaer med en tilsvarende certificering i henhold il
bestemmelserne i den nationale lovgivning (europaisk
affaldskatalog 160504).

Overensstemmelseserklaering (oversattelse af
originalen)

Dette er en indholdsmaessig gengivelse af
overensstemmelseserklaringen. Du kan finde den underskrevne
overensstemmelseserklaring under
https://hub.trotec.com/?id=39716.

Overensstemmelseserklering (oversettelse af originalen)
| henhold til EF-maskindirektiv 2006/42/EF, Bilag Il Del 1 afsnit A

Hermed erklaerer vi, Trotec GmbH, at den i det falgende
betegnede maskine er udviklet, konstrueret og fremstillet i
overensstemmelse med kravene i EF-maskindirektivet som
affattet i 2006/42/EF.

Produktmodel / produkt: TTK125S
Produkitype: luftaffugter
Produktionsar fra: 2021

Relevante EU-direktiver:
e 2011/65/EU: 01.07.2011

e 2014/30/EU: 29-03-2014
e 2012/19/EU: 24-07-2012
e 2015/863/EU: 31-03-2015

Anvendte harmoniserede standarder:
e EN55014-1:2017

e EN 60335-2-40:2003

e EN 60335-2-40:2003/A11:2004
e EN 60335-2-40:2003/A12:2005
e EN 60335-2-40:2003/A1:2006
e EN 60335-2-40:2003/A2:2009
e EN 60335-2-40:2003/A13:2012
e EN60335-1:2012

e EN61000-3-3:2013

Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer:
e EN55014-2:2015

e EN60335-1:2012/A1:2019

e EN60335-1:2012/A2:2019

e EN60335-1:2012/A14:2019
e EN61000-3-3:2013/A1:2019
e ENIEC 61000-3-2:2019

Producent og navn pa den befuldmagtigede vedr. den
tekniske dokumentation:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Sted og dato for udstedelse:
Heinsberg, den 05-03-2020

Detlef von der Lieck, direktor

|uftaffugter TTK 125 S
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