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Symbolforklaring

ADVARSELSSYMBOL. Dette symbol kendetegner 
advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre alvor-
lig tilskadekomst eller dødsfald og/eller materielle 
skader. 

Der står altid et fareord foran advarslen: 

Fare:         Risiko for alvorlig eller dødbringende 
tilskadekomst 

Advarsel:  Risiko for alvorlig, uoprettelig tilskade-
komst 

Forsigtig: Risiko for materielle skader   

Yderligere oplysninger, som kan være en hjælp i for-
bindelse med brugen af affugteren. 

Grafikker

Alle de henvisninger til grafikker, der er indeholdt i teksten, refererer til 
billederne i de enkelte kapitler. Hvis kapitlet ikke indeholder billeder, hen-
viser positionsnumrene til grafikkerne i kapitlet "Produktbeskrivelse".

2. Leveringsomfang 

Leverancen til affugteren indeholder: 

•	 Affugter

•	 Tilslutningskabel

•	 Brugsvejledning

Der er også mulighed for at bestille yderligere tilbehør via Trotec-kun-
deservice.

3. Garanti

Garantiperioden på affugteren er 12 måneder eller i henhold til købe-
kontrakten.  

Skader på affugteren, der er opstået som følge af, at anvisningerne i 
denne manual ikke er overholdt, er ikke omfattet af garantien.    

Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af uautorise-
rede ændringer af affugteren eller dens tilbehør.   

De øvrige garantibetingelser fremgår af de generelle handelsbetingelser, 
som du kan finde på vores hjemmeside: www.trotec.de.

1. Anvisninger vedrørende brug af manualen

Oversættelse af den originale brugsanvisning (2006/42/EF):

Denne betjeningsvejledning indeholder alle vigtige informationer, som du 
skal bruge for at kunne anvende affugteren.

Betjeningsvejledningen hjælper dig i forbindelse med brugen af affugte-
ren og ved afhjælpning af eventuelle problemer og indeholder desuden 
oplysninger vedrørende bortskaffelse og kundeservice.   

Læs hele denne manual grundigt igennem, inden du bruger affugteren 
første gang. 

Opbevar brugsanvisningen i nærheden af affugteren, så du altid har 
brugsanvisningen ved hånden, hvis du skulle få brug for at slå op i den. 

Alle sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedrørende anvendelse og 
pleje i brugsanvisningen skal overholdes. 

Hvis du giver affugteren videre til andre, bør manualen også følge med.
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•	  Sørg for, at der ikke kommer væske af nogen art ind i selve affugte-
ren. Hvis det alligevel skulle ske, skal du trække netstikket ud og få 
affugteren efterset og evt. repareret hos Trotec-kundeservice.

•	  Affugteren må udelukkende åbnes, rengøres indvendigt og repareres 
af dertil autoriseret og tilstrækkelig uddannet personale.

Risiko for tilskadekomst!

•	  Stik ikke genstande ind i affugterens indsugnings- og udblæsnings-
åbning.

•	  Greb og berøringsbeskyttelse må ikke fjernes.

•	  Ræk ikke hånden ind i affugterens åbninger.

•	  Børn og dyr skal være under opsyn, hvis de opholder sig i nærheden 
af affugteren, når den er tændt! 

•	 Brug et hårnet for at undgå, at langt hår trækkes med ind.

•	 Tag alle smykker af, inden du tager affugteren i brug.

•	 Brug altid beskyttelsesbriller for at undgå beskadigelse af øjnene.

•	 Når du har slukket for affugteren, skal du lade den køle ned i 5 mi-
nutter, inden du rører ved den, så du undgår forbrændinger. Brug 
beskyttelseshandsker.

5. Tilsigtet anvendelse

Affugteren er udelukkende beregnet til affugtning af atmosfærisk luft. En-
hver anden brug anses for at være ikke-tilsigtet. Producenten hæfter ikke 
for skader, der måtte opstå som resultat heraf.

Affugtere må ikke placeres i væske eller indsuge væske (f.eks. fyld-
te tanke eller kar, oversvømmede flader eller lignende).

Den tilsigtede brug omfatter også:

•	 overholdelse af alle anvisninger i brugsvejledningen og

•	 overholdelse af service- og vedligeholdelsesarbejderne.

Alle andre former for anvendelse end dem, der er beskrevet ovenfor, er 
ikke tilladt!

6. Generel beskrivelse

Affugtere, der arbejder ud fra adsorptionsprincippet, anvendes til løsning 
af tørreopgaver inden for procesteknik, klimateknik, på byggepladser og 
til affugtning af luften i produktions- og lagerrum, hvor produkter og an-
ordninger kræver særlig lav luftfugtighed.

Adsorptionsteknikken tillader lavere dugpunkt og - især ved indsug-
ningstemperatur <0 °C eller indsugningsdugpunkt <5 °C - en driftssik-
ker affugtning, som af fysiske årsager ikke er mulig med kondensations-
affugtere. Under disse driftsbetingelser er affugterne samtidig også langt 
mere økonomiske.

4. Generelle sikkerhedsanvisninger

Overhold nedenstående sikkerhedsanvisninger! 

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det få 
alvorlige følger for personers helbred eller føre til 
materielle skader eller skader på miljøet. 

Eksplosionsfare!

•	  Affugteren må ikke anvendes i brand- og eksplosionsfarlige omgivel-
ser. Den må heller ikke installeres i sådanne omgivelser. 

Brugen i og/eller med eksplosiv atmosfære er kun tilladt for af-
fugtere, der er mærket iht. RL 94/9/EF (Atex 95). Brugeren er 
forpligtet til at kontrollere, hvorvidt affugteren kan anvendes iht. 
RL 1999/92/EF (Atex 137)!

•	  Affugteren må ikke placeres på et brændbart underlag.

•	  Fjern antændelige materialer og kemikalier fra affugterens umiddel-
bare omgivelser.

Forringelse af funktionen og beskadigelse af affugteren!

•	  Placer affugteren, så den står stabilt på et bæredygtigt underlag.

•	  Beskyt affugteren mod vejrpåvirkninger.

•	  Hold indsugnings- og udblæsningsåbningerne frie. 

•	  Dæk aldrig affugteren til, når den er i brug.

•	  Brug ingen former for kemikalier til rengøring af affugteren. 

•	  Brug aldrig affugteren til fralægning eller som trin.  

Risiko for personskader og materielle skader som følge af 
defekte apparater!

•	  Inden du anvender affugteren, skal du altid først kontrollere selve 
affugteren samt dens tilbehør og tilslutningsdele med henblik på 
eventuelle skader. Defekte apparater og apparatkomponenter må 
ikke anvendes. 

•	  Anvend aldrig affugteren, hvis der er skader på stik og kabler. De-
fekte strømkabler udgør en alvorlig trussel mod helbredet.

Livsfare som følge af elektrisk stød!

•	  Affugteren må kun sluttes til teknisk intakte strømkilder. Brug aldrig 
beskadigede stikkontakter!

•	  Træk tilslutningskablet ud af stikkontakten ved at tage fat omkring 
stikket. 

•	  Rør aldrig ved elektriske tilslutningsledninger med fugtige hænder!

•	  Beskyt de elektriske tilslutningsledninger mod beskadigelse fra f. 
eks. dyr.

•	  Udfør ikke ændringer og reparationer af affugteren!

•	  Affugteren må ikke udsættes for væske.
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Funktionsprincip

TTR 400D/500D

Adsorptions-affugteren arbejder med en rotor, som er opbygget af flere 
lag af fladt og bølget nonwoven materiale med kemisk bundet silicagel. 
På den måde dannes en bicellestruktur med et stort antal aksiale luftka-
naler med stor overflade og direkte forbindelse til silicagelens indvendige 
porestruktur.

Takket være rotorens gode mekaniske og fysiske egenskaber udskilles 
ingen silicagel, og rotoren kan dækkes med mættet luft (100 % rF), men 
ikke med vanddråber. Den er ikke brændbar.

En affugtningsenhed er grundlæggende opbygget på følgende måde:

•	 Ventilator(er) til lufttransport

•	  Mindst to forskellige sektorer til føring af procesluften (den luft, der 
skal affugtes) og regenereringsluften (den fugtige afgangsluft)

•	 Rotor til affugtning

•	  Drivenhed med gearmotor, tandremskive og tandrem

•	 Varmeflade til opvarmning af regenereringsluften

Under affugtningen roterer rotoren konstant med et langsomt omdrej-
ningstal (alt efter konfiguration 3 til 30 omdr/h). Samtidig tilføres proces-
luft og regenereringsluft til rotoren via sektorerne, så den hele tiden kan 
optage og afgive fugtighed.

Procesluft

Den luft, der skal affugtes, indsuges ved hjælp af en ventilator. Procesluf-
ten (4) passerer gennem rotorens affugtningssektor (1). Herved udskilles 
og bindes (adsorption) den indeholdte fugt ved hjælp af sorptionsmidlet 
(silicagel). Derved øges den tørre lufts temperatur som følge af fysiske 
processer. I det videre forløb strømmer den tørrede luft (6) hen til udgan-
gen. 

Regenereringsluft

Regenereringsluften suges ligeledes ind og gennem skyllesektoren (3) 
ved hjælp af en ventilator. Under affugtningen opvarmes rotoren som følge 
af den frigjorte adsorptionsvarme og regenereringsvarmen. Skyllesekto-
ren bruges til varmegenvinding og køling af rotoren, hvilket reducerer 
energibehovet og forbedrer affugtningen, især ved lavt dugpunkt.

Når luften passerer varmefladen (7), varmes luften op til ca. 100–120 °C 
(alt efter indsugningstemperatur), samtlig med at den relative fugtighed 
nedsættes drastisk.

Den således forberedte luft, optager nu den fugtighed, der er bundet i 
silicagelen (desorption), når den passerer regenereringssektoren (2). 
Derefter ledes den ekstremt fugtige regenereringsluft (8) ud gennem ud-
gangsåbningen til fugtig luft.

Fig.: Funktionsprincip TTR 400D/500D

TTR 400

Procesluft

Den luft, der skal affugtes, indsuges ved hjælp af en ventilator og deles i 
to luftstrømme. Procesluft (4) og regenereringsluft (5).  

Procesluften (4) passerer derefter rotorens affugtningssektor (1). Herved 
udskilles og bindes (adsorption) den indeholdte fugt ved hjælp af sorpti-
onsmidlet (silicagel). 

Når luften har passeret sektoren, bliver den nu tørre luft (6) ført tilbage 
til rummet.  

Regenereringsluft

Den anden luftstrøm (5) ledes gennem skyllesektoren som regenere-
ringsluft. Denne sektor bruges til genvinding af den adsorptionsvarme, 
der opstår under affugtningen.  

Samtidig afkøles rotoren, hvilket reducerer energibehovet og forbedrer 
affugtningen - især ved lavt dugpunkt.

Derefter ledes luftstrømmen gennem en varmeflade (7), hvor den varmes 
op til ca. 100–120 °C (alt efter indsugningstemperatur),  samtidig med at 
den relative fugtighed nedsættes drastisk.

Den således forberedte luft, optager nu den fugtighed, der er bundet i 
silicagelen (desorption), når den passerer regenereringssektoren (2). 
Derefter ledes den ekstremt fugtige regenereringsluft (8) ud gennem ud-
gangsåbningen til fugtig luft.

Fig.: Funktionsprincip TTR 400
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7. Produktbeskrivelse

Opbygning og moduler

1

2

3

Fig.: Front

1 Bærehåndtag
2 Udgangsåbning til tør luft
3 Fødder

 

6

4

5

7

8

9

10
11
12

13

Fig.: Bagside

4  Indsugningsafdækning groft 
støvfilter

5 Udgangsåbning til fugtig luft
6 Netafbryder
7 Omdrejningsregulator tør luft
8 Omdrejningsregulator fugtig luft
   (TTR 400D/500D) 

 9 Tilslutning til ekstern hygrostat
10 Driftstimetæller
11 Amperemeter
12  Indsugningsafdækning groft 

støvfilter
13 Tilslutningskabel

Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til affugteren: 

•	 Slangeadapter til montering på indsugningsafdækning (12)

•	  Luftfilterboks med rør-/slangetilslutning til Z-Line filter G4 til F9

•	 Hygrostat med Tuchel-stik til indgangsstik (9)

•	 Kombitæller til driftstimer og energiforbrug

Vedrørende specifikationer og bestillingsbetingelser bedes du henvende 
dig til Trotec-kundeservice. 

8. Opstilling og ibrugtagning

Opstilling

a) I det rum, der skal affugtes:

Affugteren arbejder i cirkulationsluft, hvor den tilførte regenereringsluft 
skal føres udefra og ind, og regenereringsafgangsluften føres indefra og 
ud.

b) Uden for det rum, der skal affugtes:

Affugteren kan sluttes til i cirkulations- eller friskluftfunktion. Her skal 
der etableres en forbindelse mellem den tørre luft og det rum, der skal 
affugtes.

Installation

•	 Rørledningerne eller slangerne skal være tilpasset ventilatorernes 
statiske tryk. Luftslangerne bør føres så lige og udstrakt som muligt.

•	 Ledningen til regenererings-afgangsluften skal føres med et lille 
fald, så evt. kondensvand ikke løber tilbage i affugteren og bloke-
rer for luftstrømmen. Hvis en stigende luftledning er uundgåelig, 
skal der etableres et kondensatafløb. Afgangsluftrøret kan isoleres 
forebyggende.

•	 For at undgå kortslutning med den fugtige afgangsluft bør den fug-
tige lufts udgang ved frit indsugende affugtere ledes ud med en min. 
afstand på ca. 1,0 m.

Standardindstillinger

Lufttekniske apparater har altid en eller flere ventilatorer, som skal være 
overdimensionerede for at kunne overvinde modstande som følge af evt. 
rørledninger eller apparater. Oftest kan disse heller ikke indstilles med 
hensyn til omdrejningstallet. For nu at kunne indstille de nødvendige luft-
mængder til brug skal der udføres en hydraulisk udligning ved hjælp af 
drosselspjæld, der installeres før eller efter ventilatoren. Det indebærer 
dog en unødig og ofte betydelig øgning af støjniveauet og energiforbruget.
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Luftmængdeindstilling

Med omdrejningsregulatorerne (7) og (8) har du mulighed for at justere 
ventilatorens omdrejningstal. Luftmængden øges ved at dreje knappen 
højre om, og luftmængden reduceres ved at dreje knappen venstre om.

10. Transport og opbevaring

Transport

Forsigtig! 

Beskadigelse af affugteren som følge af rystelser.

Kraftige rystelser kan beskadige affugteren.

Beskyt derfor affugteren mod kraftige rystelser un-
der transport, f.eks. ved ikke at sætte det hårdt ned 
og sørge for, at det ikke kan falde ned.

Sørg for at sikre affugteren mod at kunne skride ud 
under transport.

Brug altid de dertil beregnede anordninger, når af-
fugteren skal løftes op eller bæres.

Opbevaring

Opbevar affugteren tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger.

Vælg et støvfrit opbevaringssted.

Afbryd altid affugteren fra strømforsyningen, når den ikke bruges.

Der kan stables op til 4 affugtere oven på hinanden.

Sørg for at sikre de stablede affugtere mod at falde ned.

11. Pleje og vedligeholdelse

Pleje

Overfladen på affugterens kabinet er forsynet med en rengøringsvenlig 
pulverlakering. Snavs har derfor svært ved at sidde fast på overfladen, 
som er let at rengøre med en fugtig klud.

Den indvendige del af affugteren samt indbyggede komponenter må kun 
rengøres af dertil uddannet personale eller af Trotec-kundeservice. 

Forsigtig! 

Beskadigelse af affugteren som følge af ukorrekt 
rengøring!

Det indvendige af affugteren må kun rengøres med 
en fugtig klud eller med trykluft. Sørg for, at der ikke 
kommer væske af nogen art ind i selve affugteren! 

Vedligeholdelse

Affugtere fra Trotec er konstrueret, så de har lang levetid og kræver mini-
mal vedligeholdelse. Af hensyn til driftssikkerheden er det nødvendigt, at 
alle indbyggede komponenter kontrolleres senest efter 6 måneder eller 
for hver 4.000 driftstimer og om nødvendigt rengøres, og at beskadi-
gede dele skiftes ud.

Affugteren har til hver luftstrøm en indbygget omdrejningsregulerbar 
højeffektiv ventilator, som ved maksimale omdrejninger trods tilslutte-
de luftslanger (ca. 10 m hver) kan levere de nominelle volumenstrømme 
for tør luft og regenereringsluft. 

Desuden har affugteren en indbygget varmeflade til opvarmning af rege-
nereringsluften. Varmefladen producerer sin varme ved hjælp af kerami-
ske PTC-halvlederelementer. Disse har en maksimal overfladetempertur 
på ca. 240 °C, som de forsøger at holde. På grund af den temperatur-
afhængige modstandsværdi, der som følge af faldende varmeoverførsel 
øges dratisk fra en værdi (Curie-temperatur), sker der en selvregulering 
af varmestrømforbruget, dvs. med stigende lufttemperatur og/eller fal-
dende luftmængde reduceres strømforbruget (og omvendt). Derudover er 
ødelæggelse som følge af overophedning på grund af eksempelvis mang-
lende regenereringsluft, nærmest umulig. 

For ved en minimal tørluftmængde at kunne nå en så lav udgangsfug-
tighed som muligt, eller ved en maksimal tørluftmængde at kunne opnå 
en så høj affugtningseffekt som muligt, er det vigtigt at indstille regene-
reringsluftmængden korrekt. Luftmængden skal her reguleres, indtil den 
værdi, der angives som optimal varmestrøm, vises på amperemeteret. 

Ved alle øvrige anvendelser, hvor der ikke stilles så høje krav til affugt-
ningseffekten og tørluftmængden kan ventilatorens omdrejningstal redu-
ceres, indtil den værdi, der angives som minimal varmestrøm, vises på 
amperemeteret. På den måde kan man opnå meget gode affugtningsre-
sultater ved minimalt energiforbrug.

9. Betjening

Tilkobling

Tænd for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede 
kontrollampe begynder af lyse.

Frakobling

Sluk for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede 
kontrollampe slukker.

Fjernfunktion

Tænd for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede 
kontrollampe begynder af lyse.

Slut en ekstern afbryder eller en ekstern kontaktanordning, f.eks. hy-
grostat eller timer, til indgangsstikket ved hjælp af passende Tuchel-stik 
(valgfrit tilbehør). Angivelserne i vedlagte strømdiagram skal ubetinget 
overholdes!

Alle elektriske forbrugere til- og frakobles nu af den eksterne afbryder alt 
efter behov. Netafbryderens kontrollampe fortsætter med at lyse uafhæn-
gigt af kontakttilstanden og signalerer, at styringen er aktiv.

I hygrostatfunktionen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at der i 
stedet for fugtopsamlingen skal foregå en luftcirkulation. I så fald kan 
ventilatoren konfigureres til konstant drift ved at flytte en stikkontakt på 
det indbyggede relæ. Dette indgreb må kun udføres af en el-montør. Kon-
takt venligst Trotec-kundeservice ved behov.
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Forsigtig! 

Beskadigelse af affugteren som følge af ukorrekt 
håndtering!

Rengørings-, vedligeholdelses- og reparationsar-
bejder på elektriske og mekaniske komponenter 
må kun udføres af dertil uddannet personale eller af  
Trotec-kundeservice!

Filterskift

Hvor hyppigt, der skal skiftes filter, afhænger af luftens tilsmudsningsgrad 
og af filterets tæthed. Tilsmudsede filtre nedsætter affugterens ydeevne. 
De bør derfor kontrolleres én gang ugentligt (dagligt på byggepladser) 
og renses eller skiftes ud efter behov.

Fare! 

Risiko for at komme til skade på ventilatoren!

Før luftfilteret tages ud, skal affugteren slukkes og 
sikres mod utilsigtet ibrugtagning, især når ventila-
torens indsugningsåbning er frit tilgængelig!

1

1

2

2

Fig.: Udskiftning af luftfilter TTR 400D/500D

1 Filterafdækninger
2 Filtermåtter

For at kunne fjerne filtermåtten (2) skal filterafdækningen (1) løsnes ved 
at trække i den med små, hurtige ryk.

Affugteren er fra fabrikken udstyret med en filtermåtte (PPI30), der kan 
anvendes flere gange. Den kan bankes eller vaskes ren.

Forsigtig! 

Beskadigelse af affugteren som følge af væske.

Kontrollér, at luftfilteret er helt tørt, inden du sætter 
det i. Ellers er der risiko for, at ventilatoren suger væ-
sken ind og bliver beskadiget af kortslutning

12. Skadelige stoffer

Hvis affugteren anvendes i rum, der er forurenet med bestemte kemiske 
stoffer, kan der ske varige skader på affugtningsenheden (rotoren). Stof-
ferne forbliver i rotoren og kan bl.a. nedsætte ydeevnen som følge af 
forstoppelse af silicagelporerne eller resultere i kemiske reaktioner hos 
silicagelen.

På den måde påvirkes affugterens ydelse og levetid på lang sigt.

Det skal derfor sikres, at det påførte affugtningsmiddel silicagel ikke 
kommer i kontakt med skadelige stoffer. Nedenfor finder du en liste over 
stoffer, som påviseligt har en skadelig virkning på de her anvendte af-
fugtningsrotorer (silicagel). Disse eller lignende stoffer må ikke tilføres, 
heller ikke i meget små mængder. 

Anorganiske stoffer 

Lithiumchlorid  LiCl Nedsat ydeevne 

Natriumhydroxid NaOH Ødelæggelse af silicagelstrukturen

Kaliumhydroxid KOH Ødelæggelse af silicagelstrukturen

Natriumchlorid NaCl Nedsat ydeevne

Kaliumchlorid KCl Nedsat ydeevne

Calciumchlorid CaCl2 Nedsat ydeevne

Magnesiumchlorid MgCl2 Nedsat ydeevne

Ammoniak NH3 Nedsat ydeevne

Flussyre HF Ødelæggelse af den mek. styrke

Aluminiumchlorid AlCl3 Nedsat ydeevne

Havvand Nedsat ydeevne

Damp med høj temp. Ødelæggelse af silicagelstrukturen

Blødgøringsmiddel Tilstopning af silicagelporerne

Stærke syrer ph ≤ 2...3 Ødelæggelse af den mek. styrke

Baser ph ≥ 7...8 Ødelæggelse af silicagelens sorptions-
evne

Aminer R-NH2 Nedsat ydeevne

Organiske stoffer 

Olietåge Tilstopning af silicagelporerne

Cyclohexanon C6H10 Nedsat ydeevne

Isopropylalkohol (CH8)2CHOH Nedsat ydeevne

O-xylen C6H4(CH2)2 Nedsat ydeevne

m-xylen C6H4(CH2)2 Nedsat ydeevne

p-xylen C6H4(CH2)2 Nedsat ydeevne

Phenol C6H5OH Nedsat ydeevne

O-dichlorobenzen C6H4CL2 Nedsat ydeevne

Methylbromid CH3Br Nedsat ydeevne

Glycerin C3H8O3 Nedsat ydeevne



 8 DABetjeningsvejledning – Adsorptions-affugter TTR 400/400D/500D

Derudover må den indsugede luft ikke indeholde partikler af stoffer, hvis 
smeltepunkt er lavere end 200 °C!

Før affugteren tages i brug, skal følgende betingelser ligeledes opfyldes: 

•	  Affugteren må kun anvendes i henhold til parametrene i kapitlet 
"Tekniske data".

•	  Sørg for, at luftindtags- og luftudgangsåbningerne (tør og fugtig luft) 
ikke er dækket til. 

•	  Kontrollér, at alle filtre er sat i, og at afdækninger og beskyttelsesgit-
ter er sat på og fastgjort. Kontrollér, at alle skruesamlinger er ordent-
ligt spændt.  

13. Bortskaffelse

Affugter

Elektroniske apparater hører ikke hjemme sammen med usorteret hus-
holdningsaffald, men skal i henhold til EUROPAPARLAMENTET OG RÅ-
DETS direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr afleveres til miljømæssig korrekt genanvendelse. Når 
luftrenseren er taget endegyldigt ud af drift, bedes du bortskaffe den i 
henhold til gældende lovbestemmelser.

Emballage

Emballagen til affugteren består af pap/papir og kunststof. Emballagen 
skal bortskaffes i henhold til de lokalt gældende bestemmelser i dertil 
beregnede beholdere eller afleveres på genbrugsstationer.

14. Service og reparation

Fare!

Livsfare som følge af ukorrekt reparation

Prøv aldrig selv at udføre reparationer eller ændrin-
ger på apparatet. Uautoriserede ændringer kan med-
føre alvorlig tilskadekomst eller død. Reparationer 
må kun udføres af et certificeret værksted.

Reparationer må udelukkende udføres af dertil ud-
dannet fagpersonale!

Inden du kontakter vores kundeservice vedrørende et teknisk problem, 
bedes du først undersøge om der er tale om en fejl som følge af forkert 
håndtering eller anvendelse. 

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende affugterens funktion og anven-
delse eller ønsker oplysninger i tilfælde af fejl eller vedrørende garantien, 
er vi dig meget gerne behjælpelig.

Kontakt venligst:

Trotec GmbH & Co. KG  
Grebbener Straße 7 
D-52525 Heinsberg

Tlf.: +49 (0) 2452 / 962-400 
Fax.: +49 (0) 2452 / 962-200 
E-mail: info@trotec.de 

www. trotec.de
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15. Fejlfinding

Fejl Diagnose Mulig årsag Afhjælpning

Ingen affugtning Den tørre luft viser ingen tempe-
raturøgning

Rotordrevet er defekt Kontrollér rotordrevet, og reparér det 
om nødvendigt

Amperemeteret viser stærkt afvi-
gende værdier

Varmesystemet er defekt Skift varmesystemet ud

Amperemeteret viser afvigende 
værdier

Regenereringsluftstrømmen er utilstræk-
kelig

Kontrollér, at luften kan strømme frit.

Kontrollér ventilatoren.

Rens luftfilteret, eller skift det ud.

16. Tekniske data, Reservedele

Parametre Værdi*

TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

Artikelnummer 1.110.000.020 1.110.000.021 1.110.000.025

EAN-nummer 4.052.138.007.488 4.052.138.007.594 4.052.138.007.495

Affugtningsydelse 1,2 kg/t 1,6 kg/t 2,2 kg/t

Anvendelsesområde tør luft 130 ... 450m³/t 130 ... 450m³/t 180 ... 550m³/t

Nom. luftmængde / tryk 350 m³/t / 150 Pa 350 m³/t / 200 Pa 480 m³/t / 150 Pa

Regenereringsluftmængde ca. 50 m³/t / 80Pa 65 m³/t / 80 Pa 80 m³/t / 80 Pa

Indsugningstemperatur -15°C ... +35°C -15°C ... +35°C -15°C ... +35°C

Omgivende temperatur -20 ... +40°C -20 ... +40°C -20 ... +40°C

Strømtilslutning 230V - 50/60Hz 230V - 50/60Hz 230V - 50/60Hz

Strømforbrug total 1,6 kW 2,2 kW 2,9 kW

Strømforbrug varmesystem 1,4 kW 1,9 kW 2,5 kW

min. / opt. / maks. varmestrøm 4,5 / 5,5 / 6,0 A 6,0 / 7,5 / 8,5 A 7,0 / 8,5 / 10,5 A

Længde ca. 400 mm 400 mm 450 mm

Bredde ca. 350 mm 350 mm 400 mm

Højde ca. 405 mm 405 mm 455 mm

Vægt 17 kg 20 kg 25 kg

Tilslutning, tør luft  125 mm 125 mm 125 mm

Tilslutning fugtig luft 80 mm 80 mm 80 mm

Lydtrykniveau (afstand 1 m) 63 dB(A) 63 dB(A) 74 dB(A)

* i forhold til 20 °C/60 % RF



Strømdiagram TTR 400
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Strømdiagram TTR 400D
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Strømdiagram TTR 500D
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Reservedele TTR 400

11

12

13

15

16

17

18

28

27

25

26

24

23

7 21 32 29 20 522 6 31 19

1 2 8414 9 30 3

10

Pos. Betegnelse Artikelnummer

1 Kabinet P 1000 1276

2 Låg P 1000 1276

3 Paneler P 1000 1276

4 Rotor-kassette P 1000 1276

5 Filterhætte ADS P 1000 1276

6 Gummibånd P 1000 1059

7 Varmeramme P 1000 1276

8 Greb P 10001246

9 Ventilator P 1000 0534

10 Relæ P 1000 0195

11 Kontakt P 1000 1376

12 Potentiometer P 1000 1751

13
Drejeknap til 
 potentiometer

P 1000 1250

14 Nålebøsning P 1000 1061

15 Indgangsstik P 1000 1049

16 Beskyttelseshætte P 1000 1053

Pos. Betegnelse Artikelnummer

17 Amperemeter P 1000 0179

18 Driftstimetæller P 1000 1137

19 Kabelgennemføring P 1000 1247

20 Filtermåtte  P 1000 0671

21 Gearmotor P 1000 1038

22 Tandremskive P 1000 0279

23 Trykfjeder P 1000 1055

24 Varmeplade P 1000 0273

25 Varmeelement P 1000 1076

26 Varmeelement P 1000 1182

27 Tandrem P 1000 1065

28 Rotor P 1000 1036

29 Fod P 1000 0425

30 Montageclips relæ P 1000 0196

31
Kabelgennemføring 
kontramøtrik

P 1000 1248

32 Afgangsluftslange P 1000 1069



Reservedele TTR 400D 

11

14

13

15

16

18

19

20

2136

33

30

29

31

8

28

27 26 37 23 34 247 6 5 22

1 225 941732 10 35 3 12

Pos. Betegnelse Artikelnummer

1 Kabinet P 1000 1276

2 Låg P 1000 1276

3 Paneler P 1000 1276

4 Rotorkassette P 1000 1276

5 Filterhætte ADS P 1000 1276

6 Filterhætte REG P 1000 1276

7 Gummibånd P 1000 1059

8 Varmeramme P 1000 1276

9 Greb P 1000 1246

10 Ventilator P 1000 0534

11 Strømforsyning P 1000 1208

12 Relæ P 1000 0195

13 Kontakt P 1000 1376

14 Potentiometer P 1000 1751

15 Omdrejningsregulator P 1000 0291

16
Drejeknap til 
 potentiometer

P 1000 1250

17 Nålebøsning P 1000 1061

18 Indgangsstik P 1000 1049

19 Beskyttelseshætte P 1000 1053

Pos. Betegnelse Artikelnummer

20 Amperemeter P 1000 0179

21 Driftstimetæller P 1000 1137

22 Kabelgennemføring P 1000 1247

23 Filtermåtte  P 1000 0671

24 Filtermåtte  P 1000 0672

25 Ventilator P 1000 0536

26 Gearmotor P 1000 1160

27 Tandremskive P 1000 0279

28 Trykfjeder P 1000 1055

29 Varmeplade P 1000 0273

30 Varmeelement P 1000 1076

31 Varmeelement P 1000 1182

32 Tandrem P 1000 1065

33 Rotor P 1000 1216

34 Fod P 1000 0425

35 Montageclips relæ P 1000 0196

36
Kabelgennemføring 
kontramøtrik

P 1000 1248

37 Afgangsluftslange P 1000 1069



Reservedele TTR 500D

11

13

14

15

17

18

19

20

215

31

29

28

8

27

7 25 35 32 22

26

23 6 34

1 224 941630 12 33 10 3

Pos. Betegnelse Artikelnummer

1 Kabinet P 1000 1277

2 Låg P 1000 1277

3 Paneler P 1000 1277

4 Rotor-kassette P 1000 1277

5 Filterhætte ADS P 1000 1277

6 Filterhætte REG P 1000 1277

7 Gummibånd P 1000 1059

8 Varmeramme P 1000 1277

9 Greb P 10001246

10 Ventilator P 1000 0534

11 Strømforsyning P 1000 1208

12 Relæ P 1000 0195

13 Kontakt P 1000 1376

14 Potentiometer P 1000 1751

15
Drejeknap til 
 potentiometer

P 1000 1250

16 Nålebøsning P 1000 1061

17 Indgangsstik P 1000 1049

18 Beskyttelseshætte P 1000 1053

Pos. Betegnelse Artikelnummer

19 Amperemeter P 1000 1234

20 Driftstimetæller P 1000 1137

21 Kabelgennemføring P 1000 1247

22 Filtermåtte  P 1000 0671

23 Filtermåtte  P 1000 0673

24 Ventilator P 1000 1745

25 Gearmotor P 1000 1060

26 Tandremskive P 1000 0278

27 Trykfjeder P 1000 1055

28 Varmeplade P 1000 0274

29 Varmeelement P 1000 1076

30 Tandrem P 1000 1262

31 Rotor P 1000 1215

32 Fod P 1000 0425

33 Montageclips relæ P 1000 0196

34
Kabelgennemføring 
kontramøtrik

P 1000 1248

35 Afgangsluftslange P 1000 1069



 

EU-overensstemmelseserklæring

  TROTEC® GmbH & Co. KG
 Grebbener Straße 7
 D-52525 Heinsberg

erklærer hermed, at nedenstående maskine i dens udformning og  
konstruktion samt i den af os markedsførte udførelse er i overensstemmelse med de gældende, 
grundlæggende krav i nedenstående EF-direktiver.

Vigtig oplysning:
Ved ikke-tilsigtet anvendelse, opstilling, vedligeholdelse osv. eller uautoriserede  
ændringer af den fra fabrikken leverede udførelse mister denne erklæring sin retsgyldighed.

Maskine: Adsorptionstørrer

Serie: TTR-serie

Gældende bestemmelser

Anvendte  
harmoniserede standarder:

2006/42/EF Maskindirektiv

2004/108/EF EMC-direktiv

2011/65/EF RoHS

EN 12100:2010
EN 60204-1
EN 60335-1
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006

EN 55011:2009 + A1:2010
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Producent og fuldmagtshaver for den tekniske dokumentation:
Trotec GmbH & Co. KG · Grebbener Straße 7 · D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400 · Fax: +49 2452 962-200 · E-mail: info@trotec.com

Heinsberg, den 01.09.2014                                             Direktør: Detlef von der Lieck







trotec gmbH & Co. Kg

grebbener str. 7 
d-52525 Heinsberg

  +49 2452 962-400 
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www.trotec.com


