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Model Vare nr. Luftstrøm 
m3/t 

Reg. luft Aff. Kg/t. 
20Cº/60% 

Volt Kw Afg.Tørluft/reg. luft Vægt LxBxH 

TTR200 1200820 40-120 15/30pa 0,3 230 0,45  Ø80mm/Ø38/50mm 9Kg 305x260x285 

TTR300 1200830 80-280 30/30pa 0,7 230 0,9 Ø100mm/Ø50mm 12Kg 355x310x355 

TTR400 1200840 130-450 50/80pa 1,2 230 1,5 Ø125mm/Ø80mm 17Kg 400x350x405 

TTR400D 1200845 130-450 65/80pa 1,6 230 2,2 Ø125mm/Ø80mm 20Kg 400x350x405 

TTR500D 1200850 180-550 80/80pa 2,2 230 3,0 Ø125mm/Ø80mm 25Kg 450x400x455 

Tør luft 
 

80/50pa 

200/50pa 

350/150pa 

350/200pa 

480/150pa 

TTR250* 1200825 250 250/100pa 50/100pa 1,1 230 1,3 Ø100mm/Ø80mm 19Kg 410x350x435 

TTR160* 1200812 150 155/50pa 35/25pa 0,5 230 0,65 Ø100mm/Ø63mm 14Kg 375x300x385 

DB.nr. 

5238751 

1656199 

5010902 

1656200 

1656201 

1656202 

1656204 

Slanger i længder a 10m 
Ø50  Vare nr. 1200905 
Ø60  Vare nr. 1200906 
Ø80 Vare nr. 1200908 
Ø100 Vare nr. 1200910 
Ø125  Vare nr. 1200912 

Hygrostat 
Vare nr. 1200980 
 

Adsorptionsaffugtere med regulerbar luftmængde 
Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring,  

efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer  
lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet.  

Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter idet kapaciteten er mindre følsom for  
variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed.  

Herudover kan der tilsluttes kanaler/slanger på affugterens tørluft afgang  
for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...)  

hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter. 

• Regulerbar luftmængde 

• Let filter skift 

• Stabelbar 

• Velegnet til byggeri og udlejning 

• Service venlig 

• Letvægt 

• Høj tysk kvalitet 
 

* Rustfri stål 

D=Dobbelt blæser 


