
Væg Scanner BI15 
Farvel boreskader – BI15 vægscanneren beskytter boremaskiner og sparer nerver på 

samme tid, da denne multifunktionelle måleenhed ikke kun lokaliserer jernholdige og ik-
ke-jernholdige metaller eller strømførende kabler, men også pålideligt finder træunder-

konstruktioner placeret under puds eller beton. 
Måleapparatet er udstyret med en justerbar lasernivelleringshjælp til at vise det videre 
forløb for konstruktion eller rørføring. Denne lasernivelleringsassistance, kombineret 

med de to indbyggede vaterpas, kan bruges som monteringsværktøj til korrekt vinkelju-
stering. For at BI15 Wall Scanner også kan justeres til måling på ujævne overflader, er 
der monteret to uafhængige justeringshjul bagpå, som kan kompensere for ujævnheder 

ved målepositionen. 
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Model Vare nr. Max Måledybte 
Metal / Træ 

Laser Nøjagtighed  LxBxH mm. Vægt 

BI15 1220190 38 mm./ 19 mm. 12,7 mm. v/6,41 mtr 180x38x67 180 gr. 

• Betjeningsvenlig 
• Måleområde: Max 19 mm. (træ) 
• Måleområde: Max 19 mm. (Metal & Kabler)   
• Arbejds temp: -20°C-+70°C 
• Nøagtighed Laser: 12,7 mmm ved 6,1 mtr. 
• Klasse 2 Laser 


